РЕШЕНИЕ
Совета сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский  район Республики Башкортостан

Об утверждении проекта Генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан


В целях осуществления градостроительного планирования территории  сельского поселения Михайловский сельсовет, руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 66 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом сельского поселения Михайловский сельского поселения, с учетом протокола публичных слушаний по проекту генерального плана и заключения о результатах этих публичных слушаний, Совет сельского поселения Михайловский сельсовет  

РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, в составе:

          1.1.  Карта-схема сельского поселения Михайловский сельсовет в системе расселения муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, согласно приложению №1;

          1.2.  Карта современного использования территории (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территории и границами территории объектов культурного наследия. Карта комплексной оценки территории. Карта границ территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласно приложению №2;

         1.3.  Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон. Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства (Основной чертеж), согласно приложению №3;


1.4. Карта границ зон транспортной инфраструктуры, согласно приложению № 4

         1.5. Положение о территориальном планировании, согласно приложению № 5.  
 

        
2. Осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с генеральным планом

3. Опубликовать данное решение в газете «Уфимские Нивы», вывесить на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан по адресу: Республики Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Ленина, д. 46 и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в сети «Интернет» www.mihailovka-ufa.ru.  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

  5. Контроль за выполнением данного решения возлагаю на постоянно действующую комиссию  по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии.       

Глава сельского поселения:                                                                    Д.Г. Арсланов  

06 мая 2013 года     № 209

Приложение № 1

к решению Совета сельского поселения

Михайловский сельсовет

муниципального района  Уфимский район

Республики Башкортостан

от 06 мая 2013 года № 209
Карта –схема положения сельского поселения Михайловский сельсовет в системе расселения муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.  М 1:25 000
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Приложение № 2

к решению Совета сельского поселения

Михайловский сельсовет

муниципального района  Уфимский район

Республики Башкортостан

от 06 мая 2013 года № 209
Карта современного использования территорий (Опорный план ) с границами зон с особыми условиями использования территорий и границами территорий объектов культурного наследия. Карта комплексной оценки территорий. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10 000
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Приложение № 3

к решению Совета сельского поселения

Михайловский сельсовет

муниципального района  Уфимский район

Республики Башкортостан

от 06 мая 2013 года № 209

Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон. Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства (основной чертеж). М 1:10 000
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Приложение № 4

к решению Совета сельского поселения

Михайловский сельсовет

муниципального района  Уфимский район

Республики Башкортостан

от 06 мая 2013 года № 209

Карта границ транспортной инфраструктуры. М 1:10 000
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Приложение № 5

к решению Совета сельского поселения

Михайловский сельсовет

муниципального района  Уфимский район

Республики Башкортостан

от 06 мая 2013 года № 209

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

СТАДИЯ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
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«Пояснительная записка»
1. Общая часть.

1.1. Введение.

Проект «Разработка проекта генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» выполнен в соответствии с заданием на проектирование.

Основание для разработки проекта
- Республиканская целевая программа “Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы”, утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года №391.
Основные задачи
1. Проведение комплексного анализа:

- положения «населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет»  в системе региональных связей, их места и роли в системе расселения;

- современного состояния использования территории;

- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);

- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);

- предшествующей градостроительной документации;

- инженерно-строительных условий;

- возможных негативных природных и техногенных воздействий.

2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию «населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет».

3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития «населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет». Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения.

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:

- повышение эффективности использования территории и повышение ее рентного потенциала;

- экологически-безопасное взаиморазмещение в структуре «населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет» общественных, жилых и производственных функций;

- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

5. Разработка предложений:

- по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон «населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет» с учетом специфики социально-экономических условий их развития.

6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры «населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет» в соответствии с приоритетными направлениями их территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием.

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры «населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет», адаптированной к их конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.

10. Размещение в «населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет» объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования агломерации городов Республики Башкортостан.

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории «населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет».

12. Разработка предложений по защите территории поселения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.

13. Разработка предложений по инженерному оборудованию и благоустройству «населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет».

14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.

15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.

16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.

17. Разработка предложений по установлению границ населенного пункта «населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет». 

Проектный план реализации принят:

- первая очередь строительства до 2017г (5лет);

- расчетный срок до 2027г.(15 лет)

- перспектива до 2032г. (25 лет)
1.2. Краткая историческая справка.
Деревни Суровка и Михайловка образовались в середине XVIII столетия. Легенда связывает их происхождение с пугачевским восстанием. Обе деревни располагаются на возвышенности, богатой водными источниками, а вода из каменных ключей бьет холодная, ледяная. Вот и прозвали повстанцы это место «Суровый ключ». Чуть позже четыре семьи из отряда пугачевцев поселились на этом холме. Известно имя лишь одного из них - Сергей Николаев. Дом, где он жил со своей супругой Евгенией, сохранился и по сей день. Они и прозвали деревушку Суровкой.

Поначалу в селе Михайловке было всего три строения, из них - два купеческих дома. Эти дома сохранились. В одном из них сегодня располагается сельсовет, другой находится на территории лагеря «Родничок».

В 1879 году Михайловка упоминается как д.Падеевка в составе Дмитриевской волости.

В 1920 году уже указана как Михайловка (Падеевка), 3 версты до Дмитриевки, 42 двора, 254 жителя.

В 1925 году 35 дворов.
Постановлением СНК БАССР от 5 января 1938 года образованы совхозы молочно-мясного, овощного направлений: № 4 станции Дема, № 8 деревни Подымалово, № 13 деревни Сосновка, № 3 деревни Михайловка.

С 1945 и вплоть до 1961 года колхозы на левобережье реки Белой присоединяются к совхозам. После этого в зоне Дмитриевской МТС уже не существовал ни один колхоз. 

Совхоз «Дмитриевский» образовался на базе бывшего совхоза №4 Моторостроительного завода в конце 1946 года с центром в деревне Волково. Совхоз стремительно рос. В 1949 году к нему были присоединены совхозы № 3 села Михайловка, № 8 деревни Подымалово; в 1957 году - еще два колхоза: им. Сталина села Дмитриевка и им. Фрунзе деревни Красный Яр, а также де¬ревни Суровка, Алексеевка, Сосновка, Тарбеевка, Подымалово, Вознесенка, Падеевка.

В 1963 году от совхоза «Дмитриевский» отделился совхоз «Уфимский» с общей земельной площадью 19440 га, с центром в селе Михайловка и отделениями Михайловское, Алексеевское, Красноярское, Чесноковское.

В 1980 году указано 3,7 тыс.чел. По переписи 2002 года в селе Михайловка проживало 4,2 тыс.чел.

В Михайловке родился известный биатлонист Максим Чудов.

1.3. Анализ ранее разработанной проектной документации. 

“Схема территориального планирования муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан”, выполненный ЗАО ПИ “Башкиргражданпроект ” г. Уфы.

Утвержденные “Правила землепользования и застройки сельского поселения Михайловский сельсовет”.

Основным направлением развития населенных пунктов принято освоение свободных от застройки территорий.

Общественный центр сохранен. 

1.4. Анализ исходных данных для проектирования.

Исходные документы для проектирования:

· задание на разработку документа территориального планирования «Разработка проекта генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

· “Схема территориального планирования муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан”, выполненный ЗАО ПИ “Башкиргражданпроект ” г. Уфы.

· Утвержденные “Правила землепользования и застройки сельского поселения Михайловский сельсовет”.

· топографическая съемка ГИС ИнГЕО М1:10 000
· сведения о современном состоянии и перспективном развитии объектов капитального строительства местного значения, предоставленные Администрацией муниципального образования.
2. Анализ состояния территории, проблемы развития.

2.1. Комплексная природно-экологическая оценка.

2.1.1. Природные условия.
Климатические характеристики Уфимского района РБ по данным метеорологических наблюдений станции Уфа-Дема.

Поправочный коэффициент рассеивания с учетом рельефа = 1. 

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для рассматриваемого района приведены в табл. № 1-3.       

                            Таблица 1
Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С

	1
	2
	3
	4
	5
	6        
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	-12,5
	-12,1
	-5,4
	5,2
	13,2
	17,9   
	19,5
	16,6
	11,2
	3,7
	-4,8
	-11,0
	3,4


Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5 °С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +19,5 °С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -17,2°С.

Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +25,4°С.
Таблица 2 

Абсолютный минимум температуры воздуха,0 С

	1
	2
	3
	4
	5
	6        
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	-48.5
	-44,0
	-34.4
	-29.7
	-9.5
	-1.2
	3.2
	-0.6
	-6.8
	-25.6
	-35.1
	-45.0
	-48.5


Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -48,5°С в 1979г.
Таблица 3

Абсолютный максимум температур воздуха, °С.

	1
	2
	3
	4
	5
	6        
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	5.8
	9.2
	13.7
	30.9
	36.4
	36.9
	39.2
	35.7
	33.4
	23.8
	12.5
	5.0
	39.2


Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 39,2°С в 1952г.

Таблица 4
Средняя месячная и годовая скорость ветра, м\с

	1
	2
	3
	4
	5
	6        
	7
	8        
	9
	10
	11
	12
	Год

	3,2
	3,0
	2,7
	2,9
	3,0
	2,5
	2,1
	2,2
	2,4
	3,0
	3,0
	3,0
	2,8


Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с.

Таблица 5 

Повторяемость направлений ветра по М Уфа-Дема,%

	Сезон
	Румбы
	

	
	с
	св
	в
	юв
	ю
	юз
	з
	сз
	Штиль

	Зима (12,1,2)
	8
	1
	1
	7
	56
	13
	8
	6
	14

	Весна(3,4,5)
	14
	4
	4
	5
	33
	17
	13
	10
	15

	Лето(6,7,8)
	20
	5
	5
	5
	20
	17
	15
	13
	20

	Осень(9,10,11)
	10
	1
	3
	7
	38
	17
	15
	9
	14

	Год
	13
	3
	3
	6
	37
	16
	12
	10
	16


Коэффициент температурной стратификации атмосферы равен 160.

Характеристики опасных метеорологических явлений (ОЯ).

	Наименование и критерий ОЯ
	Среднегодовое
число дней
(периодов) с

ОЯ
	Максимальное

расчетное

число дней

(периодов) с

ОЯ, возможное 1 раз в 100 лет
	Дополнительные характеристики

	Шквал при скорости более

25м/с в течение не менее 1
мин
	0,06 дня
	1 день
	Нет

	Очень сильный дождь с

количеством осадков не

менее 50мм за период не

более 12ч
	0,03 дня
	1 день
	Нет

	Сильный ливень с

количеством осадков не

менее 30мм за период не

более 1ч
	0,03 дня
	I день
	Нет

	Очень сильный снег при

количестве осадков не

менее 20мм за период не

более 12ч
	0,03 дня
	1 день
	Нет

	Сильный мороз -минимальная температура

воздуха не выше минус

35°С в течение не менее 5

суток
	0,09 периода
	2 периода
	Нет

	Очень сильный ветер - при

средней скорости не менее

20м/с или порывах не менее

25м/с
	0,03 дня
	1 день
	Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 5 лет - 19м/с; Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 100 лет - 26м/с.


(По данным государственного учреждения «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

Рельеф. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика. 

Территория СП Михайловский сельсовет MP Уфимский район Республики Башкортостан, располагаясь в пределах пологоволнистой Прибельской равнины, характеризуется спокойным рельефом, но достаточно сложным геологическим строением. Территория на глубину до 200 м сложена отложениями плейстоцена, плиоцена, верхней и нижней перми.

Инженерно-геологические условия - неоднородные. Их сложность изменяется по территории от относительно простых до особо сложных. Сложность инженерно-геологических условий обусловлена разнообразием слагающих территорию стратиграфо-генетических комплексов пород. Это комплексы отложений: четвертичных аллювиальных; верхнеплиоценовых-нижнечетвертичных элювиально-делювиальных (общесыртовая свита); неогеновых континентальных и лиманных; верхнепермских преимущественно континентальных (красноцветных); соликамских лагунно-континентальных (терригенно-карбонатных); кунгурских лагунных галогенных. Кроме того, сложность инженерно-геологических условий обусловлена широким развитием на отдельных участках сульфатного карста. Пораженность поверхностными карстопроявлениями по территории колеблется от 0 до 40% при 35,9 воронках на 1 км2.

Гидрогеологические условия также - неоднородные. Неоднородность гидрогеологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условий залегания отложений. На территории района распространены водоносные горизонты в аллювиальных четвертичных осадках, в акчагыльских отложениях, а также безнапорные и слабонапорные водоносные комплексы в уфимских породах и водоносный горизонт в образованиях кунгурского яруса. Относительную простоту и однородность строения имеют лишь аллювиальные четвертичные отложения, занимающие большую часть района. Воды в аллювиальных отложениях являются основным источником водоснабжения г. Уфы, других населенных пунктов и отдельных объектов. В долинах рек Белой и Уфы на значительной площади воды аллювия имеют минерализацию до 1 г/дм3 и общую жесткость до 10 мг-экв. Между тем, залегание аллювия на различных подстилающих породах, в которых развиты подземные воды различного состава и минерализации, определяет неоднородность состава самого аллювиального водоносного горизонта.

(По данным Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан).

2.1.2. Основные экологические проблемы
Состояние воздушного бассейна.
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются производственные предприятия III класса вредности и автотранспорт.

Состояние водного бассейна.
Поверхностные воды. Водные объекты сельского поселения Михайловский сельсовет представлены озерами Ольховое, Грязное, Широкое Грязное, а также другими озерами, реками и ручьями без названия. На современное состояние водных артерий оказывает влияние хозяйственная деятельность человека, так как в непосредственной близости расположены хозяйственные дворы, в результате неорганизованные сбросы жилого сектора попадают непосредственно в реки и озера, загрязняя их.

Подземные воды. Для питьевых и хозяйственных нужд населения используются вода, поступающая по водоводам ОАО «Уфаводоканал». Качество водопроводной питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водозаборных и артезианских скважин нет. В зоне индивидуальной застройки имеются водозаборные колонки.

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг водных объектом должно предусматриваться водоохранное озеленение размерами согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 6 декабря 2011 года),  со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. Также для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо устройство полного канализования населения и выполнение требований описанных в ст.59 Водного кодекса Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 6 декабря 2011 года).
2.1.3. Границы зон с особыми условиями использования территории
Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных и коммунальных объектов;

- СЗЗ от объектов траспортно-инженерной инфраструктуры;

- СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- заболоченные территории.
По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению
1) зоны охраны водных объектов:

водоохранная зона озера Ольховое – 50 м.

водоохранная зона озер, рек и ручьев без названия — 50 м.

2) Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий отсутствуют.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями
1)санитарно-защитные зоны от объектов социального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г):

- кладбище действующее – класс вредности IV, СЗЗ – 100 м;

- свалка ТБО (несанкционированная) – класс вредности I, СЗЗ – 1000 м;

2) санитарно-защитные зоны от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г, СНиП 2.07.01-89*):

-федеральная дорога, СЗЗ – по 200 м от бровки земляного полотна;

-межмуниципальная дорога III категории, СЗЗ – по 100 м от бровки земляного полотна;

-муниципальная дорога, СЗЗ – по 50 м от бровки земляного полотна;

4) санитарно-защитные зоны от объектов промышленного и коммунального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г):

с.Михайловка

- ООО «Баштехпром» - класс вредности V, СЗЗ – 50 м;

- ООО РСУ «Нефтехимпромсервис» - класс вредности V, СЗЗ – 50 м;

- МУСП совхоз «Уфимский» - класс вредности V, СЗЗ – 50 м;

- Склад ООО «Уфамебель» - класс вредности V, СЗЗ – 50 м;

- ГУСП совхоз «Алексеевский» - класс вредности IV , СЗЗ – 100 м;

- ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» - класс вредности IV , СЗЗ – 100 м;

- ООО «Коматсу центр Уфа» - класс вредности IV , СЗЗ – 100 м;

- УБ Уфимского района - класс вредности IV , СЗЗ – 100 м;

- ООО «Уфамебель» - класс вредности III, СЗЗ – 300 м;

- ООО «Орех. Мое окно» - класс вредности III, СЗЗ – 300 м;

- ИП Зинурова - класс вредности III, СЗЗ – 300 м;

- ООО «НК Технотекс-М» - класс вредности III, СЗЗ – 300 м;

- Асфальто-бетонный завод - класс вредности II, СЗЗ – 500 м;

д.Вавилово

- ООО «Юлчы» - класс вредности V, СЗЗ – 50 м;

- ЗАО «Атмосфера» - класс вредности IV , СЗЗ – 100 м;

Промышленная зона возле д.Вавилово

- ИП Сокольникова - класс вредности V , СЗЗ – 50 м;

- Автоцентр - класс вредности IV , СЗЗ – 100 м;

- ОАО «Башэлектромонтаж» - класс вредности IV , СЗЗ – 100 м;

- ООО «Автолайф» - класс вредности IV , СЗЗ – 100 м;

- ОАО «Башкирнефтепродукт» АЗС №106 - класс вредности IV, СЗЗ – 100    

    м;

- ООО «Баштехконтроль» - класс вредности IV , СЗЗ – 100 м;

- Производственная база - класс вредности IV , СЗЗ – 100 м;

- ИП Богоудинов - класс вредности IV , СЗЗ – 100 м;

- Автотранспортный комплекс, промышленная компания «Регион» - класс вредности III, СЗЗ – 300 м;

- ОАО «Башкирэнерго» ТЭЦ «Затон» - класс вредности II, СЗЗ – 500 м;

Планировочные мероприятия по оздоровлению окружающей среды.

Мероприятиями по оздоровлению окружающей среды являются:

1) упорядочение производственной застройки:

· формирование основной промышленной зоны в восточной части деревни за пределами черты населенного пункта;

· рентабельное использование территорий предприятий III класса вредности;

2) перепрофилирование и модернизация производств на расчетный срок предприятий класса вредности III, II (перечень возможных производств в соответствии с действующим законодательством и утвержденным проектом СЗЗ);

3) вывоз твердо-бытовых отходов на территорию существующего полигона ТБО;

4) тенденция перевода автотранспорта на газовое и электрическое топливо отражается в размещении автогазозаправочных станций и автоэлектрических заправок на перспективу с учетом коммерческих предложений на промышленных  территориях, имеющих класс вредности IV.

2.1.4. Историко-культурные ограничения.

В населенных пунктах сельского поселения Михайловский сельсовет  отсутствуют зарегистрированные объекты культурного наследия. На территории сельсовета имеется только выявленный памятник археологии «Михайловское селище», расположенное на Ю-окраине д. Михайловка, у оз. Долгая мочалка (АКБ № 416).

На сопредельных с СП Михайловский сельсовет территориях расположены несколько памятников археологии, которые не рассматривались из-за  дальности местоположения.

В отношении других зон хозяйственного освоения, анализ архивных и библиографических данных показал, что данные территории никогда не подвергались целенаправленным археологическим обследованиям и памятников археологии на сегодняшний день не выявлено.

Проектом предлагается:
1) Определить охранную зону памятника археологии возможного обнаружения объектов археологического наследия – 200м;

2) Включение данных территорий в систему общего мониторинга и контроля со стороны Министерства культуры РБ;

3) на последующих стадиях проектирования специализированными организациями выполнять проекты охранных зон объектов культурного наследия;

4) в случае обнаружения на данной территории объектов культурного наследия на последующих стадиях проектирования в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов ( п.2, ст. 36 №73-ФЗ).

2.1.5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источники природной ЧС.
В период паводка существующая территория населенных пунктов не затапливается. Паводковые воды не доходят до границ с.Михайловка и д.Суровка с восточной стороны.

Источники техногенной ЧС.
Крупные источники на территории поселения отсутствуют. 

2.2. Современное функциональное использование территории.
На юге с.Михайловка, в черте населенного пункта, проходит автодорога федерального значения М7 «Волга». Она обходит д.Вавилово с юго-западной стороны и в 1км от д.Мударисово. К д.Мударисово от трассы М7 сделан подъезд.

Михайловка является административным центром МО Михайловский сельсовет. Общественный центр, в составе которого размещены административные, социальные и культурно-бытовые объекты, расположен в центральной части. На территории села присутствуют здания социально-бытового назначения. Все предприятия и учреждения образуют единую сеть, в составе которой имеются учреждения повседневного, периодического и эпизодического пользования. Существующий жилой фонд представлен усадебными одно- и двухквартирными жилыми деревянными и каменными домами с преобладанием деревянных домов, а также секционными домами. Населенный пункт имеет прямоугольную сетку улиц. Промышленные зоны расположены в южной, юго-западной и западной части в границах и за границами населенного пункта Михайловка и Вавилово.

2.3. Экономический потенциал развития.
2.3.1. Численность и структура населения. Прогноз численности населения.
а) Численность населения в границах генплана.

Численность населения на 2011г. составила:

- село Михайловка 5270 чел.;

- деревня Суровка 323 чел.;

- деревня Вавилово 267 чел.;

- деревня Мударисово 176 чел.;

На основании проведенного анализа данных переписи населения динамика численности за последние 10 лет с.Михайловка, д.Суровка, д.Вавилово, д.Мударисово по естественном и по механическому приросту положительная. 

Прогнозная численность населения определяется по формуле

Нрасчет=НфакХ(1+(Р+m)/100)т
Р – коэффициент естественного прироста

m - коэффициент механического прироста

т – расчетный период
с.Михайловка

р+m=1,22

Н 1оч.=5270Х(1+1,22/100)5= 5600

Н р.с.= 5270Х(1+1,22/100)15=6322

Н персп.= 5270Х(1+1,22/100)25=7137

На 1очередь численность населения по проекту составит 5600 чел., на расчетный срок составит 6322 чел., перспективу 7137 чел.

д.Суровка

р+m=1,61

Н 1оч.=323Х(1+1,61/100)5= 350

Н р.с.= 323Х(1+1,61/100)15=411

Н персп.= 323Х(1+1,61/100)25=482

На 1очередь численность населения по проекту составит 350 чел., на расчетный срок составит 411 чел., перспективу 482 чел.

д.Вавилово

р+m=1,36

Н 1оч.=267Х(1+1,36/100)5= 286

Н р.с.= 267Х(1+1,36/100)15=327

Н персп.= 267Х(1+1,36/100)25=375

На 1очередь численность населения по проекту составит 286 чел., на расчетный срок составит 327 чел., перспективу 375 чел.

д.Мударисово

р+m=1,73

Н 1оч.=176Х(1+1,73/100)5= 192

Н р.с.= 176Х(1+1,73/100)15=228

Н персп.= 176Х(1+1,73/100)25=271

На 1очередь численность населения по проекту составит 192 чел., на расчетный срок составит 228 чел., перспективу 271 чел.

2.3.2. Муниципальное недвижимое имущество.
Инвестиционную привлекательность имеют свободные территории на севере от с.Михайловка и д.Суровка, а также в северной части д.Вавилово для строительства малоэтажной и секционной застроек. Для развития коммунально-промышленной зоны привлекательны территории на западе у с.Михайловка и территории в промышленной зоне у д.Вавилово.

2.3.3. Жилой фонд.
Основным принципом расчета является доведение средней жилищной обеспеченности до 25,0 м2/чел. на 1 очередь строительства, и 30 м2/чел на расчетный срок. Существующий индивидуальный жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем нового жилищного строительства на расчетный срок не включены.

с.Михайловка

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 5600 чел. = 140000 м2
Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят

25 м2/чел х 330 чел. = 8250 м2, в т.ч.:

- для усадебной застройки 25 м2/чел х 51 чел. = 1275 м2
- для блокированной застройки 25 м2/чел х 43 чел. = 1075 м2
- для секционной застройки 25 м2/чел х 236 чел. = 5900 м2
Согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», при плотности населения 30 чел/га (для застройки домами усадебного типа), 33 чел/га (для застройки домами блокированного типа) и 170 чел/га (для застройки домами секционного типа), требуется территорий:

- под усадебную застройку по расчету

51 :30 чел/га = 1,7 га

- под блокированную застройку по расчету

43 :33 чел/га = 1,3 га

- под секционную застройку по расчету

236 :170 чел/га = 1,4 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок.

30 м2/чел х 6322 чел = 189660 м2.

Из них объемы нового строительства на период расчетного срока составляет:

30 м2/чел х 1052 чел.= 31560 м2, в т.ч.:

- для усадебной застройки 30 м2/чел х 164 чел. = 4920 м2
- для блокированной застройки 30 м2/чел х 137 чел. = 4110 м2
- для секционной застройки 30 м2/чел х 751 чел. = 22530 м2
При плотности населения 30 чел/га (для застройки домами усадебного типа), 33 чел/га (для застройки домами блокированного типа) и 170 чел/га (для застройки домами секционного типа), требуется территорий:

- под усадебную застройку по расчету

164 :30 чел/га = 5,46 га

- под блокированную застройку по расчету

137 :33 чел/га = 4,15 га

- под секционную застройку по расчету

751 :170 чел/га = 4,41 га

Для нового строительства под усадебную застройку зарезервировано 1,7 га на первую очередь, и 5,46 га на расчетный срок, под блокированную застройку - 1,3 га на первую очередь и 4,15 га на расчетный срок, а под секционную застройку - 1,4 га на первую очередь и 4,41 га на расчетный срок в северном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 8250 м2, на расчетный срок 31560 м2.

В рамках Республиканской целевой Программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Башкортостан в 2011-2015 годах», в черте села Михайловка предусмотрена секционная застройка на юге для 1385 чел. Принимая жилищную обеспеченность 30 м2/чел, объемы жилого фонда составят 41550 м2, и при плотности населения 170 чел/га (для застройке домами секционного типа), потребуется 8,15 га территорий.

д.Суровка

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 350 чел. = 8750 м2
Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят

25 м2/чел х 27 чел. = 675 м2, в т.ч.:

- для усадебной застройки 25 м2/чел х 15 чел. = 375 м2
- для блокированной застройки 25 м2/чел х 12 чел. = 300 м2
Согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», при плотности населения 30 чел/га (для застройки домами усадебного типа) и 33 чел/га (для застройки домами блокированного типа) требуется территорий:

- под усадебную застройку по расчету

15 :30 чел/га = 0,5 га

- под блокированную застройку по расчету

12 :33 чел/га = 0,4 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок.

30 м2/чел х 411 чел = 12330 м2.

Из них объемы нового строительства на период расчетного срока составляет:

30 м2/чел х 88 чел.= 2640 м2, в т.ч.:

- для усадебной застройки 30 м2/чел х 48 чел. = 1440 м2
- для блокированной застройки 30 м2/чел х 40 чел. = 1200 м2
При плотности населения 30 чел/га (для застройки домами усадебного типа) и 33 чел/га (для застройки домами блокированного типа) требуется территорий:

- под усадебную застройку по расчету

48 :30 чел/га = 1,59 га

- под блокированную застройку по расчету

40 :33 чел/га = 1,21 га

Для нового строительства под усадебную и блокированную застройку зарезервировано 0,9 га на первую очередь и 2,9 га на расчетный срок в проектируемых границах на севере населенного пункта Михайловка. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 675 м2, на расчетный срок 2640 м2.

с.Вавилово

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 286 чел. = 7150 м2
Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят

25 м2/чел х 19 чел. = 475 м2
Согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», при плотности населения 30 чел/га (для застройки домами усадебного и блокированного типа), требуется территорий:

- под усадебную застройку по расчету

19 :30 чел/га = 0,64 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок.

30 м2/чел х 327 чел = 9810 м2
Из них объемы нового строительства на период расчетного срока составляет:

30 м2/чел х 60 чел.= 1800 м2
При плотности населения 30 чел/га (для застройки домами усадебного и блокированного типа), требуется территорий:

- под усадебную застройку по расчету

60 :30 чел/га = 2,0 га

Для нового строительства под усадебную и блокированную застройку зарезервировано 0,64 га на первую очередь, и 2,0 га на расчетный срок в северо-западном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 475 м2, на расчетный срок 1800 м2.

с.Мударисово

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 192 чел. = 4800 м2
Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят

25 м2/чел х 16 чел. = 400 м2
Согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», при плотности населения 30 чел/га (для застройки домами усадебного и блокированного типа), требуется территорий:

- под усадебную застройку по расчету

16 :30 чел/га = 0,54 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок.

30 м2/чел х 228 чел = 6840 м2.

Из них объемы нового строительства на период расчетного срока составляет:

30 м2/чел х 52 чел.= 1560 м2
При плотности населения 30 чел/га (для застройки домами усадебного и блокированного типа), требуется территорий:

- под усадебную застройку по расчету

52 :30 чел/га = 1,74 га

Для нового строительства под усадебную и блокированную застройку зарезервировано 0,54 га на первую очередь, и 1,74 га на расчетный срок. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 400 м2, на расчетный срок 1560 м2. По причине отсутствия свободных территорий для развития в черте населенного пункта и за его границами. Для удовлетворения потребностей прироста населения жильем, предлагается модернизация жилой застройки на севере за счет владельцев.
2.3.4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание.

Обеспеченность общеобразовательными школами: 

- в Михайловской средней школе обучается 532 учеников, нормативное количество – 630 учеников.

Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями:

- вместимость муниципального детского сада в с. Михайловка 240 мест.

- вместимость частного детского сада в с. Михайловка 15 мест.

В с.Михайловка располагаются: детская музыкальная школа на 30 мест, детская спортивная школа на 50 мест, дом детского творчества на 40 мест.
Износ здания школы составляет 27%, состояние муниципального детского сада удовлетворительное, а частного детского сада отличное.

Состояние здания Михайловской амбулатории удовлетворительное.

Нехватка в спортивных сооружениях.

Обеспеченность предприятий торговли и бытового обслуживания составляет 100%.

2.3.5. Основные выводы.
Основные факторы, благоприятные для развития территории сельсовета:

географическое положение; 

наличие транспортных магистралей: близость автодорог, города Уфа;

наличие свободных от застройки территорий;

2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.

2.4.1. Транспортная инфраструктура.

Внешний транспорт. 
На юге с.Михайловка, в черте населенного пункта, проходит автодорога федерального значения М7 «Волга». Она обходит д.Вавилово с юго-западной стороны и в 1км от д.Мударисово. К д.Мударисово от трассы М7 сделан подъезд. 

Населенный пункт Михайловка является административным центром МО Михайловский сельсовет. 

Сельские улицы, дороги и транспорт.
Сложившаяся уличная сеть в основном представляет собой прямоугольную систему. Ширина улиц в красных линиях колеблется от 9м до 50м.
Главными улицами являются:

- в с.Михайловка улицы Ленина, Садовая, Михайловская и Парковая;

- в д.Суровка улицы Новая и Родниковая;

- в д.Вавилово улицы Первомайская и Карьерная;

- в д.Мударисово улица Деревенская.

На них размещены административно-общественные и культурно-бытовые здания и учреждения. Ширина в красных линиях 15-30м.
Хранение легковых автомобилей производится на участках собственников и на парковочных места в секционной застройке.

В результате комплексного анализа существующего состояния улично-дорожной сети можно отметить:

· уровень благоустройства улиц средний (уличная сеть имеет как асфальтовое, так и щебеночное и грунтовое покрытия);

· наличие выходов на внешнюю дорожную сеть.

2.4.2. Инженерное обеспечение.
Водоснабжение.
В настоящее время в селе Михайловка источником существующего водоснабжения является ОАО «Уфаводоканал». В селе имеются старая и новая насосные станции с производительностью 3840 м3/сут. и 4800 м3/сут. соответственно.  На старой насосной станции имеется одна емкостью на 250 м3, а на новой – две емкости по 50 м3. Также имеются две нагорные емкости по 500 м3 каждая.

Вода от водопровода ОАО «Уфаводоканал» с помощью насосных станций подается в разводящую сеть села и в нагорные емкости. В деревне имеется разветвленная замкнутая сеть водопровода. Протяженность существующих сетей - составляет 24,6 км, из них около 20 км требуют реконструкции (по ул.Ленина и ул.Молодежная). 

Количество потребляемой воды составляет: населением - 2500 м3/сут; коммунально-бытовыми предприятиями — 20 м3/сут и промышленными предприятиями – 120 м3/сут. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В деревнях Суровка, Вавилово и Мударисово централизованное водоснабжение отсутствует. Для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды используются водозаборные колонки на придомовых участках.

Водоотведение.
В настоящее время в селе Михайловка имеется централизованная канализация от секционных и блокированных жилых домов, а также от объектов общественного и коммунально-бытового обслуживания. Сточные воды перекачиваются насосной станцией производительностью 4800 м3/сут на очистные сооружения ГО г.Уфа.

Деревни Суровка, Вавилово и Мударисово не имеют централизованной канализации. Очистных сооружений не имеется. Вывоз осуществляется за счет жителей на очистные сооружения ГО г.Уфы.
Электроснабжение.
Электроснабжение территории Михайловского сельсовета осуществляется от ПС «Падеевка». По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Телефонизация и радиофикация.
В настоящее время телефонизация с. Михайловка, д. Вавилово, д. Суровка и д. Мударисово осуществляется от АТС, расположенных в с.Михайловка и в д.Суровка. В населенных пунктах линии связи, в основном, на опорах и частично в грунте. На межселенных территориях линии связи в грунте.
Теплоснабжение.
Согласно выданных данных, в настоящее время в с. Михайловка имеется централизованное теплоснабжение секционных жилых домов, объектов общественного и коммунально-бытового обслуживания, а также промышленных предприятий. Подача тепла осуществляется от котельной мощностью 6,4 Гкал/час, расположенной в с.Михайловка по адресу ул.Садовая 3/3.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.
Газоснабжение.
Газоснабжение осуществляется от ГРС «Затон-2/8000». 

Газ высокого давления подается в ГРП.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

3. Проектные предложения.

3.1. Перечень мероприятий по корректуре генерального плана и основные направления развития территорий.

Формирование единой транспортной инфраструктуры территории.
Создание системы главных и основных улиц с целью транспортного обеспечения территории.

Упорядочение сложившегося функционального зонирования.
Завершение формирования существующих жилых кварталов, новое жилищное строительство, упорядочение структуры общественного центра и подцентров, формирование рекреационных зон на базе существующей зеленой зоны, реконструкция и реновация с упорядочением существующих промышленных территорий, упорядочение жилой застройки.

Развитие существующей промышленной площадки.
Размещение вновь образуемых предприятий малого предпринимательства; формирование системы генеральной очистки населенных пунктов.

Развитие селитебной территории.
Завершение строительства жилых территорий за счет освоения свободных участков с застройкой индивидуальными домами.

Новое жилищное строительство .
Застройка индивидуальными жилыми домами усадебного и блокированного типа, секционными жилыми домами.

Развитие общественного центра.
Дальнейшее развитие общественной застройки.

Формирование системы общественных подцентров.

Формирование новых и развитие существующих центров с размещением учреждений культурно-бытового обслуживания и социального обеспечения.

Формирование системы зеленых насаждений и рекреационных зон.
Создание рекреационной зоны с плоскостными физкультурно-оздоровительными площадками.

Предложения по формированию границ населенных пунктов Михайловка, Суровка, Вавилово и Мударисово
С учетом основных направлений территориального развития, с целью обеспечения реализации всех перечисленных выше мероприятий его комплексного развития, проектом предлагается  для первоочередного строительства расширение границ села Михайловка в северном направлении.

3.2. Основные направления комплексного развития территории.

Основные примеры развития заложены в Комплексной Программе социально-экономического развития МР Уфимский район на 2011-2015 гг.

3.3. Изменения структуры занятости.
Задача Администрации МР Уфимский район: создание условий для эффективной занятости населения.

Предлагается изменение структуры занятости в части занятых в материальном производстве за счет создания рабочих мест на развиваемых предприятиях и увеличение количества малых предприятий.

3.4. Расчетные объемы нового жилищного строительства.

с.Михайловка

Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупненным показателям.

Основным принципом расчета является доведение средней жилищной обеспеченности до 25,0 м2/чел. на 1 очередь и 30 м2/чел. на расчетный срок..

К концу расчетного срока жилой фонд составит 231210 м2.

Для нового строительства зарезервировано 12,55 га на первую очередь (в т.ч. 8,15 га под секционную застройку по программе социального жилья) и 22,17 га на расчетный срок (в т.ч. 8,15 га под секционную застройку по программе социального жилья) в северном и южном направлениях от существующего села. Объемы нового строительства составят 1 очередь строительства 49800 м2, в т.ч. 41550 м2 под секционную застройку по программе социального жилья, на расчетный срок 73110 м2, в т.ч. 41550 м2 под секционную застройку по программе социального жилья.

Проектом предлагается упорядочение застройки существующих жилых кварталов. К застройке предлагаются индивидуальные жилые дома с участками до 0,08 га, блокированные жилые дома (таунхаусы) с участками до 0,06 га и секционные жилые дома до 6 этажей.

Модернизация и реконструкция существующих индивидуальных домов предполагается за счет владельцев; в общие объемы строительства убыль не включена. 

Распределение объёмов нового жилищного строительства по генеральному плану
	№
	Тип застройки
	Количество квартир, (домовладений), шт.
	Общая площадь, м2
	Население, чел.

	
	
	расчетный срок, нов. стр.
	расчетный срок, нов. стр.
	расчетный срок, прирост

	
	
	всего
	в т.ч. 1 очередь 
	всего
	в т.ч. 1 очередь
	всего
	в т.ч. 1 очередь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	1
	Малоэтажная индивидуальная с участками
	68
	22
	4920
	1275
	164
	51

	2
	Малоэтажная
блокированная с участками
	69
	22
	4110
	1075
	137
	43

	3
	Многоквартирная секционная
	712
	540
	64080
	47450
	751
	236

	Итого
	849
	588
	73110
	49800
	1052
	330


Примечание: жилищная обеспеченность  —
1 оч. - 25,0 кв.м/чел., 

расч. срок- 30,0 кв.м/чел., 

с.Суровка

Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупненным показателям.

Основным принципом расчета является доведение средней жилищной обеспеченности до 25,0 м2/чел. на 1 очередь и 30 м2/чел. на расчетный срок..

К концу расчетного срока жилой фонд составит 12330 м2.

Для нового строительства зарезервировано 0,9 га на первую очередь и 2,9 га на расчетный срок. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 675 м2, а на расчетный срок 2640 м2.

Проектом предлагается упорядочение застройки существующих жилых кварталов. К застройке предлагаются индивидуальные жилые дома с участками до 0,08 га и блокированные жилые дома (таунхаусы) с участками до 0,06 га.

Модернизация и реконструкция существующих индивидуальных домов предполагается за счет владельцев; в общие объемы строительства убыль не включена. 

Распределение объёмов нового жилищного строительства по генеральному плану
	№
	Тип застройки
	Количество квартир, (домовладений), шт.
	Общая площадь, м2
	Население, чел.

	
	
	расчетный срок, нов. стр.
	расчетный срок, нов. стр.
	расчетный срок, прирост

	
	
	всего
	в т.ч. 1 очередь 
	всего
	в т.ч. 1 очередь
	всего
	в т.ч. 1 очередь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	1
	Малоэтажная индивидуальная с участками
	20
	6
	1440
	375
	48
	15

	2
	Малоэтажная
блокированная с участками
	20
	6
	1200
	300
	40
	12

	Итого
	40
	12
	2640
	675
	88
	27


Примечание: жилищная обеспеченность  —
1 оч. - 25,0 кв.м/чел., 

расч. срок- 30,0 кв.м/чел., 

с.Вавилово

Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупненным показателям.

Основным принципом расчета является доведение средней жилищной обеспеченности до 25,0 м2/чел. на 1 очередь и 30 м2/чел. на расчетный срок..

К концу расчетного срока жилой фонд составит 9810 м2.

Для нового строительства зарезервировано 0,64 га на первую очередь и 2,0 га на расчетный срок. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 475 м2, а на расчетный срок 1800 м2.

Проектом предлагается упорядочение застройки существующих жилых кварталов. К застройке предлагаются индивидуальные и блокированные жилые дома с участками до 0,08 га.

Модернизация и реконструкция существующих индивидуальных домов предполагается за счет владельцев; в общие объемы строительства убыль не включена. 

Распределение объёмов нового жилищного строительства по генеральному плану
	№
	Тип застройки
	Количество квартир, (домовладений), шт.
	Общая площадь, м2
	Население, чел.

	
	
	расчетный срок, нов. стр.
	расчетный срок, нов. стр.
	расчетный срок, прирост

	
	
	всего
	в т.ч. 1 очередь 
	всего
	в т.ч. 1 очередь
	всего
	в т.ч. 1 очередь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	1
	Малоэтажная индивидуальная и блокированная с участками
	25
	8
	1800
	475
	60
	19

	Итого
	25
	8
	1800
	475
	60
	19


Примечание: жилищная обеспеченность  —
1 оч. - 25,0 кв.м/чел., 

расч. срок- 30,0 кв.м/чел., 

с.Мударисово

Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупненным показателям.

Основным принципом расчета является доведение средней жилищной обеспеченности до 25,0 м2/чел. на 1 очередь и 30 м2/чел. на расчетный срок..

К концу расчетного срока жилой фонд составит 6840 м2.

Для нового строительства зарезервировано 0,54 га на первую очередь и 1,74 га на расчетный срок. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 400 м2, а на расчетный срок 1560 м2.

Проектом предлагается упорядочение застройки существующих жилых кварталов. К застройке предлагаются индивидуальные и блокированные жилые дома с участками до 0,08 га.

Модернизация и реконструкция существующих индивидуальных домов предполагается за счет владельцев; в общие объемы строительства убыль не включена. 

Распределение объёмов нового жилищного строительства по генеральному плану
	№
	Тип застройки
	Количество квартир, (домовладений), шт.
	Общая площадь, м2
	Население, чел.

	
	
	расчетный срок, нов. стр.
	расчетный срок, нов. стр.
	расчетный срок, прирост

	
	
	всего
	в т.ч. 1 очередь 
	всего
	в т.ч. 1 очередь
	всего
	в т.ч. 1 очередь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	1
	Малоэтажная индивидуальная и блокированная с участками
	22
	7
	1560
	400
	52
	16

	Итого
	22
	7
	1560
	400
	52
	16


Примечание: жилищная обеспеченность  —
1 оч. - 25,0 кв.м/чел., 

расч. срок- 30,0 кв.м/чел., 

3.5. Развитие системы общественного обслуживания.

Проектом предлагается достичь к концу расчетного срока 100% обеспеченности населения социально гарантированными объектами обслуживания.

Расчет потребности в объектах обслуживания выполнен исходя из намеченной системы обслуживания всего района с учетом дифферентации по видам обслуживания, радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Указанные нормативы содержат максимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Проектом предлагается сохранение существующих объектов обслуживания.

с.Михайловка

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение № 7) и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.) на расчетную численность населения 6733 чел. В расчет учреждений и предприятий обслуживания также включено население д.Суровка (411 чел.), в результате небольшой пешеходной доступности. Расчеты сведены в таблицу.

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты эпизодического обслуживания для центров и повседневного обслуживания микрорайонного значения .

Основная часть объектов размещена в центральной части села и сохраняется на расчётный срок - клуб, правление, магазины, почта и др.
Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, рассчитанным исходя из данных по демографии. Проектом предлагается довести наполняемость существующей школы до 630 учащихся. На новых территориях предлагается построить школу на 300 учащихся, детский сад на 210 мест, аптеку и магазин со встроенными объектами бытового обслуживания. На юге села, в проектируемой секционной застройке по программе социального жилья, предлагается строительство детского сада на 90
Предполагается устройство молочной кухни при существующем амбулатории.
Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учётом нормативных радиусов обслуживания.
Предлагаемые к размещению объекты даны в экспликациях на основном чертеже.
Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания.

Таблица 1
	Наименование
	Единица измерения
	Норма на жит.
	Требуется
	Существ. сохран.
	Новое строительство
	Размещается, всего
	Требуется

территрий, га

	
	
	
	р.с.
	р.с.
	р.с.
	р.с.
	р.с.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Население
	Чел.
	6,733

(1,385)
	
	
	
	
	

	Учреждения народного образования

	1. Детские дошкольные учреждения
	Место
	52
	351

(73)
	255

(-)
	120

(90)
	375

(90)
	0,5

(0,4)

	2. Общеобразовательные школы
	Учащ.
	144
	911
	630
	300
	930
	1,5


Продолжение таблицы 1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3. Среднее специальное учебное заведение, колледж
	Учащ.
	По заданию
	По заданию
	270
	-
	270
	-

	4. Внешкольные учреждения
	Место
	10% от числа школь-ников
	97
	120
	-
	120
	-

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	1. Амбулатория
	Пос. в смену
	По заданию
	По заданию
	40
	-
	40
	-

	2. Станции скорой помощи
	а/м
	0,2
	2
	-
	-
	Подстанция Ленинского района ГО г.Уфа
	-

	3. Аптеки
	м2
	14
	100
	65
	35
	100
	Встр.

	4. Молочные кухни
	Порция/сут. на 1 реб. до года
	4
	27
	-
	30
	30
	Встр. при амбулатории

	5. Социальные приюты
	объект
	По заданию
	По заданию
	1
	-
	1
	-

	6. Оздоровительные лагеря старшеклас-сников
	место
	По заданию
	По заданию
	200
	-
	200
	-

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	1. Спортивно-оздоровительный комплекс
	га
	0,7
	4,7
	3,4
	1,4
	4,8
	По заданию

	Учреждения культуры и искусства

	1. Помещения для досуга
	м2 площ. пола
	50
	337
	Сущ. СДК
	-
	Сущ. СДК
	-

	2. Клубы
	мест
	80
	539
	217
	323
	540
	По заданию

	Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания

	1. Магазины, всего
	м2 торг. площ.
	300
	2020
	1772
	248
	2020
	0,2

	2.Торговые центры
	м2 торг. площ.
	300
	2020
	8125
	-
	8125
	-

	3. Предприятия общественного питания
	Место
	40
	270
	180
	100
	280
	0,2

	4. Предприятия бытового обслуживания
	Раб. место
	4
	34
	19
	15
	34
	Встр.

	5. Бани (в т.ч. сауны)
	Место
	5
	41
	сущ.
	-
	сущ.
	-

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	1. Отделения связи
	Объект
	По заданию
	По заданию
	1
	-
	1
	-

	2. Отделение сберегательных банков
	Опер. место
	1 место на 10-30 тыс. чел.
	1
	1
	-
	1
	-

	3. Учреждения управления
	Объект
	По заданию
	По заданию
	1
	-
	1
	-

	4. Юридические консультации
	Раб. место
	1 юр. на 10 т.чел.
	1
	-
	1
	1
	Встр.

	5. Пункт охраны порядка
	Объект
	По заданию
	По заданию
	1
	-
	1
	-


Продолжение таблицы 1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	1. ЖЭУ
	Объект
	1 на 20 тыс. ч.
	1
	2
	-
	2
	-

	2. Пункт приема вторсырья
	Объект
	1 на 20 тыс. ч.
	1
	-
	1
	1
	0,1

	3. Общественные уборные 
	Прибор
	1 прибор
	7
	5
	3
	8
	Встр.

	4. Пожарные депо
	Пож.

а/м
	0,2
	2
	-
	2
	2
	0,1


д.Суровка

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение № 7) и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.) на расчетную численность населения 411 чел. Расчеты сведены в таблицу 

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты эпизодического обслуживания для центров и повседневного обслуживания микрорайонного значения .

Основная часть объектов размещена в центральной части села Михайловка и сохраняется на расчётный срок - клуб, правление, магазины, почта и др.
Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, рассчитанным исходя из данных по демографии. На новых территориях села Михайловка предлагается построить школу на 300 учащихся, детский сад на 120 мест, аптеку и магазин со встроенными объектами бытового обслуживания рассчитанный и на население деревни Суровка.
Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учётом нормативных радиусов обслуживания.
Предлагаемые к размещению объекты даны в экспликациях на основном чертеже.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания.
Таблица 2
	Наименование
	Единица измерения
	Норма на жит.
	Требуется
	Существ. сохран.
	Новое строительство
	Размещается, всего
	Требуется

территрий, га

	
	
	
	р.с.
	р.с.
	р.с.
	р.с.
	р.с.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Население
	Чел.
	0,411
	
	
	
	
	

	Учреждения народного образования

	1. Детские дошкольные учреждения
	Место
	52
	21
	-
	в с.Михайловка
	в с.Михайловка
	-

	2. Общеобразовательные школы
	Учащ.
	144
	
60
	-
	в с.Михайловка
	в с.Михайловка
	-

	3. Внешкольные учреждения
	Место
	10% от числа школь-ников
	6
	-
	-
	в с.Михайловка
	-


Продолжение таблицы 2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	1. Амбулатория
	Пос. в смену
	По заданию
	По заданию
	-
	-
	в с.Михайловка
	-

	2. Станции скорой помощи
	а/м
	0,2
	1
	-
	-
	Подстанция Ленинского района ГО г.Уфа
	-

	3. Аптеки
	м2
	14
	6
	-
	в с.Михайловка
	в с.Михайловка
	-

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	1. Спортивно-оздоровительный комплекс
	га
	0,7
	0,3
	-
	в с.Михайловка
	в с.Михайловка
	-

	Учреждения культуры и искусства

	1. Помещения для досуга
	м2 площ. пола
	50
	21
	-
	в с.Михайловка
	в с.Михайловка
	-

	2. Клубы
	мест
	80
	33
	-
	в с.Михайловка
	в с.Михайловка
	-

	Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания

	1. Магазины, всего
	м2 торг. площ.
	300
	124
	216
	-
	216
	-

	2. Предприятия общественного питания
	Место
	40
	17
	-
	в с.Михайловка
	в с.Михайловка
	-

	3. Предприятия бытового обслуживания
	Раб. место
	4
	2
	-
	в с.Михайловка
	в с.Михайловка
	-

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	1. Отделения связи
	Объект
	По заданию
	По заданию
	-
	-
	в с.Михайловка
	-

	2. Отделение сберегательных банков
	Опер. место
	1 место на 10-30 тыс. чел.
	1
	-
	-
	в с.Михайловка
	-

	3. Учреждения управления
	Объект
	По заданию
	По заданию
	-
	-
	в с.Михайловка
	-

	4. Юридические консультации
	Раб. место
	1 юр. на 10 т.чел.
	1
	-
	в с.Михайловка
	в с.Михайловка
	-

	5. Пункт охраны порядка
	Объект
	По заданию
	По заданию
	-
	-
	в с.Михайловка
	-

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	1. ЖЭУ
	Объект
	1 на 20 тыс. ч.
	1
	-
	-
	в с.Михайловка
	-

	2. Пункт приема вторсырья
	Объект
	1 на 20 тыс. ч.
	1
	-
	в с.Михайловка
	в с.Михайловка
	-

	3. Общественные уборные 
	Прибор
	1 прибор
	1
	-
	в с.Михайловка
	в с.Михайловка
	-

	4. Кладбище
	га
	0,24
	0,1
	0,2
	-
	0,2
	-


д.Вавилово

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение № 7) и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.) на расчетную численность населения 327 чел. Расчеты сведены в таблицу.

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты эпизодического обслуживания для центров и повседневного обслуживания микрорайонного значения .

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, рассчитанным исходя из данных по демографии. На новых территориях предлагается построить школу на 100 учащихся, частный детский сад на 30 мест. Расчет школы выполнен с учетом населения д.Мударисово (228 чел.).

Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учётом нормативных радиусов обслуживания.
Предлагаемые к размещению объекты даны в экспликациях на основном чертеже.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания.
Таблица 3
	Наименование
	Единица измерения
	Норма на жит.
	Требуется
	Существ. сохран.
	Новое строительство
	Размещается, всего
	Требуется

территрий, га

	
	
	
	р.с.
	р.с.
	р.с.
	р.с.
	р.с.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Население
	Чел.
	0,327
	
	
	
	
	

	Учреждения народного образования

	1. Детские дошкольные учреждения
	Место
	52
	18
	-
	30
	30
	0,2

	2. Общеобразовательные школы
	Учащ.
	144
	80
	-
	100
	100
	0,5

	4. Внешкольные учреждения
	Место
	10% от числа школь-ников
	5
	-
	10
	10
	По заданию

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	1. Станции скорой помощи
	а/м
	0,2
	1
	-
	-
	Подстанция Ленинского района ГО г.Уфа
	-

	2. Аптеки
	м2
	14
	5
	-
	15
	15
	Встр.

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	1. Территория открытых сооружений
	га
	0,7
	0,3
	-
	0,3
	0,3
	0,3

	2. Спортивные залы общего пользования
	м2 площ. пола
	60
	20
	-
	50
	50
	По заданию

	Учреждения культуры и искусства

	1. Помещения для досуга
	м2 площ. пола
	50
	17
	-
	20
	20
	Встр.

	2. Клубы
	мест
	80
	27
	-
	50
	50
	Встр.

	Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания

	1. Магазины, всего
	м2 торг. площ.
	300
	99
	-
	200
	200
	Встр.

	2. Предприятия общественного питания
	Место
	40
	14
	60
	-
	60
	-

	3. Предприятия бытового обслуживания
	Раб. место
	4
	2
	-
	10
	10
	Встр.


Продолжение таблицы 3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	1. Отделения связи
	Объект
	По заданию
	По заданию
	-
	1
	1
	Встр.

	2. Отделение сберегательных банков
	Опер. место
	1 место на 10-30 тыс. чел.
	1
	-
	1
	1
	Встр.

	3. Пункт охраны порядка
	Объект
	По заданию
	По заданию
	-
	1
	1
	Встр.

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	1. ЖЭУ
	Объект
	1 на 20 тыс. ч.
	1
	-
	в с.Михайловка
	в с.Михайловка
	-

	2. Пункт приема вторсырья
	Объект
	1 на 20 тыс. ч.
	1
	-
	в с.Михайловка
	в с.Михайловка
	0,1

	3. Общественные уборные 
	Прибор
	1 прибор
	1
	-
	4
	4
	Встр.

	4. Пожарные депо
	Пож.

а/м
	0,2
	1
	-
	из с.Михайловка
	из с.Михайловка
	-


д.Мударисово

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение № 7) и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.) на расчетную численность населения 228 чел. Расчеты сведены в таблицу.

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты эпизодического обслуживания для центров и повседневного обслуживания микрорайонного значения .

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, рассчитанным исходя из данных по демографии. На новых территориях предлагается построить частный детский сад на 15 мест, проектируемая школа в д.Вавилово рассчитана на обслуживание д.Мударисово.
Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учётом нормативных радиусов обслуживания.
Предлагаемые к размещению объекты даны в экспликациях на основном чертеже.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания.
Таблица 4
	Наименование
	Единица измерения
	Норма на жит.
	Требуется
	Существ. сохран.
	Новое строительство
	Размещается, всего
	Требуется

территрий, га

	
	
	
	р.с.
	р.с.
	р.с.
	р.с.
	р.с.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Население
	Чел.
	0,228
	
	
	
	
	

	Учреждения народного образования

	1. Детские дошкольные учреждения
	Место
	52
	12
	15
	-
	15
	0,1

	2. Общеобразовательные школы
	Учащ.
	144
	33
	-
	-
	в д.Вавилово
	-

	3. Внешкольные учреждения
	Место
	10% от числа школь-ников
	4
	-
	-
	в д.Вавилово
	-


Продолжение таблицы 4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	1. Станции скорой помощи
	а/м
	0,2
	1
	-
	-
	Подстанция Ленинского района ГО г.Уфа
	-

	2. Аптеки
	м2
	14
	4
	10
	-
	

10
	-

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	1. Территория открытых сооружений
	га
	0,7
	0,2
	0,2
	-
	0,2
	-

	2. Спортивные залы общего пользования
	м2 площ. пола
	60
	14
	50
	-
	50
	-

	Учреждения культуры и искусства

	1. Помещения для досуга
	м2 площ. пола
	50
	12
	20
	-
	20
	-

	2. Клубы
	мест
	80
	19
	30
	-
	30
	-

	Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания

	1. Магазины, всего
	м2 торг. площ.
	300
	69
	85
	-
	85
	-

	2. Предприятия общественного питания
	Место
	40
	9
	20
	-
	20
	-

	3. Предприятия бытового обслуживания
	Раб. место
	4
	1
	-
	

-
	-
	-

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	1. Отделение сберегательных банков
	Опер. место
	1 место на 10-30 тыс. чел.
	1
	1
	-
	1
	-

	2. Пункт охраны порядка
	Объект
	По заданию
	По заданию
	1
	-
	1
	-

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	1. Пункт приема вторсырья
	Объект
	1 на 20 тыс. ч.
	1
	-
	-
	в с.Дмитриевка
	-

	2. Общественные уборные 
	Прибор
	1 прибор
	1
	4
	-
	4
	-

	3. Пожарные депо
	Пож.

а/м
	0,2
	1
	-
	-
	в с.Дмитриевка
	-


3.6. Производственное и коммунальное строительство.

 Существующие предприятия размещены как за границей, так и в границе черты поселений.

Проектом предлагается зарезервировать для промышленно-коммунальных предприятий 12 га за границей села Михайловка с западной стороны и 149 га за границами населенных пунктов вдоль федеральной трассы М7.

В коммунальной зоне около села Михайловка предлагается разместить пункт приема вторсырья с мусороперегрузочной станицей и пожарную часть на 1 автомобиль.

3.7. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. 

3.7.1. Развитие транспортной инфраструктуры.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры села приняты с учетом внешних и внутренних транспортных связей и его перспективной территориальной организации. 
Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияния на социально-экономическое развитие и экологическое состояние определяет цели и задачи развития автомобильных дорог, достижение которых обеспечивается за счет решения следующих задач:

- формирование единой дорожной сети на основе скоординированного развития автомобильных дорог различных категорий;

- строительство подъездов ко всем транспортным объектам;

- увеличение пропускной способности автодорог путем их модернизации и реконструкции;

- обеспечение стратегических и оборонных интересов государства, мобилизационной готовности автодорог при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В основе проектной улично-дорожной сети села лежат развитие существующей структуры улиц, проездов и подходы внешних автодорог, увязанные с проектной планировочной структурой поселения. Проектная улично-дорожная сеть обеспечивает удобные, надежные и безопасные транспортные связи между всеми функциональными зонами административного центра, с другими населенными пунктами системы расселения и автомобильными дорогами общей сети.

С южной стороны территории с.Михайловка, д.Вавилово и д.Мударисово проходит автодорога федерального значения М7-«Волга». На данной дороге предлагается строительство двух развязок в двух уровнях. Одну на въезде в д.Вавилово и строительство муниципальной дороги для связи с а/д подъезд к д.Дмитриевка. Вторую предлагается разместить на пересечении существующей федеральной автодороги и проектируемой межмуниципальной автодороге, являющейся вторым западным выездом из ГО г.Уфа, которая обходит д.Суровка и с.Михайловка с северной стороны.

Предлагается продолжить муниципальную дорогу проходящую в с.Михайловка до д.Черновский, с постройкой развязки в двух уровнях на пересечении с межмуниципальной дорогой, и соединить с существующей автомобильной дорогой. Также предлагается строительство муниципальной дороги от д.Вавилово до с.Михайловка параллельно федеральной трассе М7-«Волга», и от д.Вавилово до д.Мударисово с устройством путепровода на пересечении с межмуниципальной автомобильной дорогой.

Техническое обслуживание и АЗС.
Сеть сооружений, предназначенных для технического обслуживания автомобилей и других транспортных средств, намечена с учетом роста уровня автомобилизации. На расчетный срок планируемый рост уровня автомобилизации до 350 маш/тыс.жит:

- с.Михайловка  2698 машин на 7707 жит., в т.ч. 748 машин на 2136 жителей проживающих в секционной застройке;

- д.Суровка  144 машин на 411 жит.;

- д.Вавилово  114 машин на 327 жит.;

- д.Суровка  80 машин на 228 жит.;

С учетом близкого взаиморасположения населенных пунктов и создания удобной транспортной схемы, расчет АЗС и станций технического обслуживания произведен на общее количество автомобилей – 3036 машин. На расчетный срок предусмотрена сеть сооружений технического обслуживания и АЗС:

- станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей требуется 16 постов. В проекте предлагается разместить 1 СТО на 4 поста на территории общественной застройки на юго-западе с.Михайловка и 2 СТО по 2 поста в промышленной зоне около д.Вавилово.

- автозаправочные станции из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей требуется 3 колонки. В проекте предусмотрена АЗС на юго-западе с.Михайловка, в промышленной зоне. А также строительство 2 АЗС расположенных в придорожной зоне федеральной трассы М7-«Волга», по одной в каждом направлении.

Хранение автотранспорта.
Расчет гаражей для хранения индивидуального транспорта осуществляется для жителей, проживающих в секционной застройке:

- количество жителей в малоэтажной секционной застройке с.Михайловка 2136 жит;

- количество машин для хранения на расчетный срок, при уровень автомобилизации 350 маш/тыс.жит., в с.Михайловка  748 машин;

- территории для размещения 1 этажных паркингов предусмотрены на территории секционной застройки.

Автомобили, принадлежащие жителям усадебной застройки и блокированной, хранятся на собственных участках.

3.7.2. Развитие инженерного обеспечения.

Водоснабжение. Проектные решения.

Раздел водоснабжения села Михайловка, деревни Суровка, деревни Вавилово и деревни Мударисово выполнен на основании задания на проектирование. На стадии ГП (на 1 очередь строительства и на расчетный срок) предусматривается застройка:
-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

-малоэтажными блокированными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

-многоквартирная с домами, оборудованными внутренним холодным и горячим водопроводом и канализацией.

Нормы водопотребления, расходы воды на поливку и на пожаротушение приняты согласно разд.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчеты расходов воды сведены в таблицу 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Насел.

чел.
	Норма

водопотр.

л/сут

чел.
	Средне-

суточн.

расход

м3/сут
	Максим.

суточн.

расход

м3/сут
	Максим.

часов.

расход

м3/ч
	Максим.

секунд.

расход

л/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	с.Михайловка

	1
	Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией
	
	
	
	Ксут.max=1,2
	
	

	
	на 1 очередь
	51
	200
	10,20
	12,24
	2,98
	0,83

	
	на расч. срок
	164
	200
	32,80
	39,36
	7,46
	2,07

	2
	Застройка малоэтажными блокированными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией
	
	
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	43
	125
	5,38
	6,45
	1,57
	0,44

	
	на расч. срок
	137
	125
	17,13
	20,55
	4,45
	1,24

	3
	Застройка многоквартирная с домами, оборудованными внутренним холодным и горячим водопроводом и канализацией
	
	
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	1621
	300
	486,30
	583,56
	50,58
	14,05

	
	на расч. срок
	2136
	300
	640,80
	768,96
	66,64
	18,51

	4
	Неучтенные расходы 
	
	10%
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	
	
	50,19
	60,23
	5,51
	1,53

	
	на расч.срок
	
	
	69,07
	82,89
	7,86
	2,18

	5
	Расход воды на содержание и поение скота и птиц
	
	5%
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	
	
	0,78
	0,93
	0,23
	0,06

	
	на расч.срок
	
	
	2,5
	3,00
	0,60
	0,17

	6
	Полив улиц и зеленых насаждений
	
	
	
	Ксут.max=1,1
	
	

	
	на 1 очередь
	1715
	50
	85,75
	94,33
	8,17
	2,27

	
	на расч.срок
	2437
	50
	121,85
	134,04
	11,62
	3,23

	7
	Наружное пожаротушение
	
	
	
	108,00
	36,00
	10,00

	8
	Внутреннее пожаротушение
	
	
	
	27,00
	9,00
	2,50

	9


	Итого на 1 очередь:
	1715
	
	638,59
	892,73
	114,05
	31,68

	
	Итого на расч.срок:
	2437
	
	884,14
	1183,79
	143,63
	39,90

	д.Суровка

	1
	Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией
	
	
	
	Ксут.max=1,2
	
	

	
	на 1 очередь
	15
	200
	3,00
	3,60
	0,88
	0,24

	
	на расч. срок
	48
	200
	9,60
	11,52
	2,81
	0,78


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Застройка малоэтажными блокированными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией
	
	
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	12
	125
	1,50
	1,80
	0,44
	0,12

	
	на расч. срок
	40
	125
	5,00
	6,00
	1,46
	0,41

	3
	Неучтенные расходы 
	
	10%
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	
	
	0,45
	0,54
	0,13
	0,04

	
	на расч.срок
	
	
	1,46
	1,75
	0,43
	0,12

	4
	Расход воды на содержание и поение скота и птиц
	
	5%
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	
	
	0,23
	0,27
	0,07
	0,02

	
	на расч.срок
	
	
	0,73
	0,88
	0,21
	0,06

	5
	Полив улиц и зеленых насаждений
	
	
	
	Ксут.max=1,1
	
	

	
	на 1 очередь
	27
	50
	1,35
	1,49
	0,36
	0,10

	
	на расч.срок
	88
	50
	4,40
	4,84
	1,18
	0,33

	6
	Наружное пожаротушение
	
	
	
	108,00
	36,00
	10,00

	7
	Внутреннее пожаротушение
	
	
	
	27,00
	9,00
	2,50

	8
	Итого на 1 очередь:
	27
	
	6,53
	142,70
	46,88
	13,02

	
	Итого на расч.срок:
	88
	
	21,19
	159,99
	51,09
	14,19

	с.Вавилово

	1
	Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией
	
	
	
	Ксут.max=1,2
	
	

	
	на 1 очередь
	19
	200
	3,80
	4,56
	1,11
	0,31

	
	на расч. срок
	60
	200
	12,00
	14,40
	3,51
	0,98

	2
	Неучтенные расходы 
	
	10%
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	
	
	0,38
	0,46
	0,11
	0,03

	
	на расч.срок
	
	
	1,2
	1,44
	0,35
	0,10

	3
	Расход воды на содержание и поение скота и птиц
	
	5%
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	
	
	0,19
	0,23
	0,06
	0,02

	
	на расч.срок
	
	
	0,6
	0,72
	0,18
	0,05

	4
	Полив улиц и зеленых насаждений
	
	
	
	Ксут.max=1,1
	
	

	
	на 1 очередь
	19
	50
	0,95
	1,05
	0,09
	0,03

	
	на расч.срок
	60
	50
	3,00
	3,30
	0,29
	0,08

	5
	Наружное пожаротушение
	
	
	
	108,00
	36,00
	10,00

	6
	Внутреннее пожаротушение
	
	
	
	27,00
	9,00
	2,50

	7
	Итого на 1 очередь:
	19
	
	5,32
	141,29
	46,37
	12,88

	
	Итого на расч.срок:
	60
	
	16,80
	154,86
	49,32
	13,70


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	с.Мударисово

	1
	Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией
	
	
	
	Ксут.max=1,2
	
	

	
	на 1 очередь
	16
	200
	3,20
	3,84
	0,94
	0,26

	
	на расч. срок
	52
	200
	10,40
	12,48
	3,04
	0,85

	2
	Неучтенные расходы 
	
	10%
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	
	
	0,32
	0,38
	0,09
	0,03

	
	на расч.срок
	
	
	1,04
	1,25
	0,30
	0,08

	3
	Расход воды на содержание и поение скота и птиц
	
	5%
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	
	
	0,16
	0,19
	0,05
	0,01

	
	на расч.срок
	
	
	0,52
	0,62
	0,15
	0,04

	4
	Полив улиц и зеленых насаждений
	
	
	
	Ксут.max=1,1
	
	

	
	на 1 очередь
	16
	50
	0,80
	0,88
	0,08
	0,02

	
	на расч.срок
	52
	50
	2,60
	2,86
	0,25
	0,07

	5
	Наружное пожаротушение
	
	
	
	108,00
	36,00
	10,00

	6
	Внутреннее пожаротушение
	
	
	
	27,00
	9,00
	2,50

	7
	Итого на 1 очередь:
	16
	
	4,48
	140,30
	46,15
	12,82

	
	Итого на расч.срок:
	52
	
	14,56
	152,21
	48,75
	13,54


*Согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в населенных пунктах принято расчетное количество одновременных пожаров: наружных - 1 с расходом воды на пожаротушение одного пожара — 10 л/с, внутренних — 1 струя по 2,5 л/с.

Схема водоснабжения.
Для обеспечения поливочных нужд и хозяйственно-питьевого водоснабжения новых территорий предлагается:

- использование существующего подключения с водоводу ОАО «Уфаводоканал» (при получении соответствующих ТУ ОАО «Уфаводоканал» и доведением диаметра и мощности насосной станции до требуемых);

- провести гидрогеологические изыскания, на предмет обнаружения водозабора удовлетворяющего качества.

Вследствие большого износа одной из насосных станций (98%) и близкого расположения к существующей канализационной насосной станции, проектом предлагается ее демонтаж. Также предусмотрено централизованное водоснабжение существующей и проектной малоэтажной застройки, закольцовка существующих тупиковых сетей с учетом планировки района и реконструкция 1,5км водопроводных сетей.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на проектируемых кольцевых сетях водопровода по нормам СНиП 2.04.02-84*,

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существующей сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Водоотведение. Проектные решения.

Раздел водоснабжения села Михайловка, деревни Суровка, деревни Вавилово и деревни Мударисово выполнен на основании задания на проектирование. На стадии ГП (на 1 очередь строительства и на расчетный срок) предусматривается застройка:
-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

-малоэтажными блокированными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

-многоквартирная с домами, оборудованными внутренним холодным и горячим водопроводом и канализацией.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85*. Расчеты расходов воды сведены в таблицу 2.

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование

потребителей
	Насел. чел.
	Норма водопотр. л/сут
	Среднесуточн. расход

м3/сут
	Максим. суточн. расход м3/сут
	Среднеий

расход

ст.вод

л/с
	Максим.

секунд

расход

л/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	д.Михайловка

	1
	Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией
	
	
	
	Ксут.max=1,2
	
	Кобщ=3

	
	на 1 очередь
	51
	200
	10,20
	12,24
	0,12
	0,35

	
	на расч. срок
	164
	200
	32,80
	39,36
	0,38
	1,14

	2
	Застройка малоэтажными блокированными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией
	
	
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	43
	125
	5,38
	6,45
	0,06
	0,19

	
	на расч. срок
	137
	125
	17,13
	20,55
	0,20
	0,59

	3
	Застройка многоквартирная с домами, оборудованными внутренним холодным и горячим водопроводом и канализацией
	
	
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	1621
	300
	486,30
	583,56
	5,63
	16,89

	
	на расч. срок
	2136
	300
	640,80
	768,96
	7,42
	22,25

	4
	Неучтенные расходы 
	
	10%
	
	
	
	Кобщ=3

	
	на 1 очередь
	
	
	
	60,23
	0,58
	1,74

	
	на расч.срок
	
	
	
	82,89
	0,80
	2,40

	5
	Итого на 1 очередь:
	1715
	
	
	662,48
	6,39
	19,17

	
	Итого на расч.срок:
	2437
	
	
	911,76
	8,79
	26,38

	с.Суровка

	1
	Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией
	
	
	
	Ксут.max=1,2
	
	Кобщ=3

	
	на 1 очередь
	15
	200
	3,00
	3,60
	0,03
	0,10

	
	на расч. срок
	48
	200
	9,60
	11,52
	0,11
	0,33


Продолжение таблицы 2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Застройка малоэтажными блокированными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией
	
	
	
	
	
	

	
	на 1 очередь
	12
	125
	1,50
	1,80
	0,02
	0,05

	
	на расч. срок
	40
	125
	5,00
	6,00
	0,06
	0,17

	3
	Неучтенные расходы 
	
	10%
	
	
	
	Кобщ=3

	
	на 1 очередь
	
	
	
	0,54
	0,01
	0,02

	
	на расч.срок
	
	
	
	1,75
	0,02
	0,05

	4
	Итого на 1 очередь:
	27
	
	
	5,94
	0,06
	0,17

	
	Итого на расч.срок:
	88
	
	
	19,27
	0,19
	0,56

	с.Вавилово

	1
	Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией
	
	
	
	Ксут.max=1,2
	
	Кобщ=3

	
	на 1 очередь
	19
	200
	3,80
	4,56
	0,04
	0,13

	
	на расч. срок
	60
	200
	12,00
	14,40
	0,14
	0,42

	2
	Неучтенные расходы 
	
	10%
	
	
	
	Кобщ=3

	
	на 1 очередь
	
	
	
	0,46
	0,00
	0,01

	
	на расч.срок
	
	
	
	1,44
	0,01
	0,04

	3
	Итого на 1 очередь:
	19
	
	
	5,02
	0,05
	0,15

	
	Итого на расч.срок:
	60
	
	
	15,84
	0,15
	0,46

	с.Мударисово

	1
	Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией
	
	
	
	Ксут.max=1,2
	
	Кобщ=3

	
	на 1 очередь
	16
	200
	3,20
	3,84
	0,04
	0,11

	
	на расч. срок
	52
	200
	10,40
	12,48
	0,12
	0,36

	2
	Неучтенные расходы 
	
	10%
	
	
	
	Кобщ=3

	
	на 1 очередь
	
	
	
	0,38
	0,00
	0,01

	
	на расч.срок
	
	
	
	1,25
	0,01
	0,04

	3
	Итого на 1 очередь:
	16
	
	
	4,22
	0,04
	0,12

	
	Итого на расч.срок:
	52
	
	
	13,73
	0,13
	0,40


Схема канализации.

Схема канализации населенных пунктов решена с учетом рельефа местности, геологических условий площадки строительства.

На территории села предусматриваются самотечные коллекторы до существующей канализационной насосной станций, далее стоки по напорным коллекторам направляются на очистные сооружения ГО г.Уфы.

На последующих стадиях проектирования необходимо произвести гидравлический расчет мощностей проектируемой канализационной насосной станций и проектируемых канализационных коллекторов. 

Самотечные сети предусматриваются из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб Wavin-X-Stream ТУ 2248-001-18803975-2007. Напорные сети- из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 технических по ГОСТ 18599-2001.

Теплоснабжение. Проектные предложения.

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 3 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Таблица 3

	Наименование потребителей
	Общая площадь, тыс. м2
	Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2
	Тепл. поток на отопление, 106 Вт
	Тепл. поток на вентил., 106 Вт
	Кол-во жителей, тыс. чел
	Уд. тепл. поток на ГВС, Вт
	Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт
	Общий тепловой поток, 106 Вт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	с.Михайловка

	Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями
	
	(180х1,25)
	
	
	
	(2,4*305)
	
	

	расч. срок
	22,53
	225
	5,07
	0,61
	0,75
	732
	0,55
	6,23

	в т.ч. на 1 оч.
	5,9
	225
	1,33
	0,16
	0,24
	732
	0,17
	1,66

	Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями
	
	(87х1,25)
	
	
	
	(2,4*305)
	
	

	расч. срок
	41,55
	108,75
	4,52
	0,54
	1,39
	732
	1,01
	6,07

	в т.ч. на 1 оч.
	41,55
	108,75
	4,52
	0,54
	1,39
	732
	1,01
	6,07

	Общественные здания усадебной застройки
	
	(105х0,25)
	
	
	
	(2,4*73)
	
	

	расч. срок
	9,03
	26,25
	0,24
	0,03
	0,3
	175,2
	0,05
	0,32

	в т.ч. на 1 оч.
	2,35
	26,25
	0,06
	0,01
	0,09
	175,2
	0,02
	0,09

	Всего

	расч. срок
	73,11
	
	9,82
	1,18
	2,44
	
	1,62
	12,62

	в т.ч. на 1 оч.
	49,8
	
	5,91
	0,71
	1,72
	
	1,20
	7,82

	Итого с учетом 8% потерь 

	расч. срок
	
	
	10,61
	1,27
	
	
	1,75
	13,63

	в т.ч. на 1 оч.
	
	
	6,38
	0,77
	
	
	1,30
	8,45

	То же в Гкал/час

	расч. срок
	
	
	9,15
	1,10
	
	
	1,50
	11,75

	в т.ч. на 1 оч.
	
	
	5,50
	0,66
	
	
	1,12
	7,28

	Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год

	расч. срок
	
	
	25,16
	3,02
	
	
	9,93
	38,11

	в т.ч. на 1 оч.
	
	
	15,13
	1,82
	
	
	7,39
	24,33


Продолжение таблицы 3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	д.Суровка

	Общественные здания усадебной застройки
	
	(105х0,25)
	
	
	
	(2,4*73)
	
	

	расч. срок
	2,64
	26,25
	0,07
	0,01
	0,09
	175,2
	0,02
	0,09

	в т.ч. на 1 оч.
	0,68
	26,25
	0,02
	0,00
	0,03
	175,2
	0,00
	0,02

	Всего

	расч. срок
	2,64
	
	0,07
	0,01
	0,09
	
	0,02
	0,09

	в т.ч. на 1 оч.
	0,68
	
	0,02
	0,00
	0,03
	
	0,00
	0,02

	Итого с учетом 8% потерь 

	расч. срок
	
	
	0,07
	0,01
	
	
	0,02
	0,10

	в т.ч. на 1 оч.
	
	
	0,02
	0,00
	
	
	0,01
	0,03

	То же в Гкал/час

	расч. срок
	
	
	0,06
	0,01
	
	
	0,01
	0,09

	в т.ч. на 1 оч.
	
	
	0,02
	0,00
	
	
	0,00
	0,02

	Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год

	расч. срок
	
	
	0,18
	0,02
	
	
	0,09
	0,29

	в т.ч. на 1 оч.
	
	
	0,05
	0,01
	
	
	0,03
	0,08

	Вавилово

	Общественные здания усадебной застройки
	
	(105х0,25)
	
	
	
	(2,4*73)
	
	

	расч. срок
	1,8
	26,25
	0,05
	0,01
	0,06
	175,2
	0,01
	0,06

	в т.ч. на 1 оч.
	0,48
	26,25
	0,01
	0,00
	0,02
	175,2
	0,00
	0,02

	Всего

	расч. срок
	1,8
	
	0,05
	0,01
	0,06
	
	0,01
	0,06

	в т.ч. на 1 оч.
	0,48
	
	0,01
	0,00
	0,02
	
	0,00
	0,02

	Итого с учетом 8% потерь 

	расч. срок
	
	
	0,05
	0,01
	
	
	0,01
	0,07

	в т.ч. на 1 оч.
	
	
	0,01
	0,00
	
	
	0,00
	0,02

	То же в Гкал/час

	расч. срок
	
	
	0,04
	0,01
	
	
	0,01
	0,06

	в т.ч. на 1 оч.
	
	
	0,01
	0,00
	
	
	0,00
	0,02

	Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год

	расч. срок
	
	
	0,12
	0,01
	
	
	0,06
	0,20

	в т.ч. на 1 оч.
	
	
	0,03
	0,00
	
	
	0,02
	0,06


Продолжение таблицы 3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Мударисово

	Общественные здания усадебной застройки
	
	(105х0,25)
	
	
	
	(2,4*73)
	
	

	расч. срок
	1,56
	26,25
	0,04
	0,00
	0,05
	175,2
	0,01
	0,05

	в т.ч. на 1 оч.
	0,4
	26,25
	0,01
	0,00
	0,02
	175,2
	0,00
	0,01

	Всего

	расч. срок
	1,56
	
	0,04
	0,00
	0,05
	
	0,01
	0,05

	в т.ч. на 1 оч.
	0,4
	
	0,01
	0,00
	0,02
	
	0,00
	0,01

	Итого с учетом 8% потерь 

	расч. срок
	
	
	0,04
	0,01
	
	
	0,01
	0,06

	в т.ч. на 1 оч.
	
	
	0,01
	0,00
	
	
	0,00
	0,02

	То же в Гкал/час

	расч. срок
	
	
	0,04
	0,00
	
	
	0,01
	0,05

	в т.ч. на 1 оч.
	
	
	0,01
	0,00
	
	
	0,00
	0,01

	Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год

	расч. срок
	
	
	0,10
	0,01
	
	
	0,06
	0,17

	в т.ч. на 1 оч.
	
	
	0,03
	0,00
	
	
	0,02
	0,05


Энергоснабжение. Проектные решения.

С учетом перспективы роста электропотребления населенных пунктов, электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от ПС «Падеевка».

Проектом предусматривается строительство 1-й трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА в секционной застройке на юге с.Михайловка,  и 2-х трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА на новых территориях на севере. Количество проектируемых подстанций и мощности, установленных на них трансформаторов, определены исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Более детальная планировка будет производиться на последующих стадиях проектирования.

Расчет электрических нагрузок.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», «Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения». 

Расчетная нагрузка приведена в таблице 4.

Суммарная мощность, потребляемая проектируемой территории, без учета существующих нагрузок составляет: 

- 1-я очередь строительства — 1,3 МВА;*

- расчетный срок (в том числе 1-я очередь строительства) — 0,9 МВА.*

Таблица 4

	Наименование населенного пункта
	Приращение нагрузки на 1-ю очередь строительства (2017г.), кВт.*
	Приращение нагрузки на расчетный срок (2027г.) (с учетом 1й очереди), кВт.*

	Михайловка
	874,65
	1242,87

	Суровка
	13,77
	44,88

	Вавилово
	9,69
	30,6

	Мударисово
	8,16
	26,52

	ВСЕГО
	906,27
	1344,87


*Без учета промышленных предприятий

Телефонизация, радиофикация. Проектные предложения.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице 5.

Таблица 5

	Наименование населенного пункта.
	1-я очередь строительства

(2017г.)*
	Расчетный срок

(2027г.)*

	
	Приращение, шт.
	Приращение, (с учетом 1й очереди), шт.

	Михайловка
	706
	1019

	Суровка
	15
	48

	Вавилово
	10
	30

	Мударисово
	9
	27

	ВСЕГО
	740
	1124


*Без учета промышленных предприятий

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Количество теле-, радиоточек будет составлять:

	Наименование населенного пункта.
	1-я очередь строительства

(2017г.)*
	Расчетный срок

(2027г.)*

	
	Приращение, шт.
	Приращение,(с учетом 1й очереди), шт.

	Михайловка
	691
	994

	Суровка
	12
	43

	Вавилово
	7
	27

	Мударисово
	6
	24

	ВСЕГО
	716
	1088


Газоснабжение. проектные предложения.

Направление использования газа.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты: 

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественный зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу 6.

  Исходя из планировочной структуры разделом проектируются газовые сети, Строительство газорегуляторных пунктов. 

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения поселка.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Таблица 5

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Число жителей, тыс. чел.
	1 очередь строительства
	Расчетный срок

	
	
	1 очередь строительства
	Расчетный срок
	Годовой расход,

тыс. м3/год
	Часовой расход,

м3/час
	Годовой расход,

тыс. м3/год
	Часовой расход,

м3/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	с.Михайловка

	
	Категория 1

	1
	Хозбытовые нужды секционной застройки (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел.
	1,62
	2,14
	194,5
	108,1
	256,3
	142,4

	2
	Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел.
	0,04
	0,14
	12,9
	6,1
	41,1
	19,6

	3
	Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир)
	0,05
	0,16
	0,2
	0,1
	0,8
	0,4

	
	Итого 
	
	
	207,7
	114,3
	298,2
	162,3

	
	Итого с 5% на неучтенные расходы
	
	
	218,0
	120,0
	313,1
	170,5


Продолжение таблицы 5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Категория 2

	
	Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1
	
	
	10,9
	6,0
	15,7
	8,5

	
	Всего с 5% на неучтенные расходы
	
	
	11,4
	6,3
	16,4
	8,9

	
	Категория 3

	
	Котельные (для нужд соцкульбыта.)
	7,28 Гкал/час
	11,75 Гкал/час 
	3406,7
	1019,3
	5334,8
	1645,0

	
	
	24,33 тыс. Гкал/год
	38,11

тыс. Гкал/год
	
	
	
	

	
	Всего по 3 категории
	
	
	3406,7
	1019,3
	5334,8
	1645,0

	
	Общий расход по 1; 2 и 3 категориям
	
	
	3636,2
	1145,6
	5664,3
	1824,4

	д.Суровка

	
	Категория 1

	1
	Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел.
	0,01
	0,04
	3,6
	1,7
	12,0
	5,7

	2
	Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир)
	0,02
	0,05
	0,1
	0,0
	0,2
	0,1

	
	Итого 
	
	
	3,7
	1,7
	12,2
	5,8

	
	Итого с 5% на неучтенные расходы
	
	
	3,9
	1,8
	12,8
	6,1

	
	Категория 2

	
	Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1
	
	
	0,2
	0,1
	0,6
	0,3

	
	Всего с 5% на неучтенные расходы
	
	
	0,2
	0,1
	0,7
	0,3

	
	Категория 3

	
	Котельные (для нужд соцкульбыта.)
	0,02 Гкал/час
	0,08 тыс. Гкал/год 
	11,2
	3,2
	41,1
	12,1

	
	
	0,09 Гкал/час
	0,29 тыс. Гкал/год
	
	
	
	

	
	Всего по 3 категории
	
	
	11,2
	3,2
	41,1
	12,1

	
	Общий расход по 1; 2 и 3 категориям
	
	
	15,2
	5,1
	54,6
	18,6


Продолжение таблицы 5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	д.Вавилово

	
	Категория 1

	1
	Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир)
	0,02
	0,06
	0,1
	0,0
	0,3
	0,1

	
	Итого 
	
	
	0,1
	0,0
	0,3
	0,1

	
	Итого с 5% на неучтенные расходы
	
	
	0,1
	0,0
	0,3
	0,1

	
	Категория 2

	
	Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего с 5% на неучтенные расходы
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Категория 3

	
	Котельные (для нужд соцкульбыта.)
	0,02 Гкал/час
	0,06 тыс. Гкал/год
	7,9
	2,3
	28,0
	8,3

	
	
	0,06 Гкал/час
	0,20 тыс. Гкал/год
	
	
	
	

	
	Всего по 3 категории
	
	
	7,9
	2,3
	28,0
	8,3

	
	Общий расход по 1; 2 и 3 категориям
	
	
	8,0
	2,3
	28,3
	8,4

	д.Мударисово

	
	Категория 1

	1
	Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир)
	0,02
	0,05
	0,1
	0,0
	0,2
	0,1

	
	Итого 
	
	
	0,1
	0,0
	0,2
	0,1

	
	Итого с 5% на неучтенные расходы
	
	
	0,1
	0,0
	0,3
	0,1

	
	Категория 2

	
	Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего с 5% на неучтенные расходы
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Категория 3

	
	Котельные (для нужд соцкульбыта.)
	0,01 Гкал/час
	0,05 Гкал/час
	6,6
	1,9
	24,3
	7,2

	
	
	0,05 тыс. Гкал/год
	0,17 тыс. Гкал/год
	
	
	
	

	
	Всего по 3 категории
	
	
	
	
	
	

	
	Общий расход по 1; 2 и 3 категориям
	
	
	6,6
	1,9
	24,3
	7,2


3.8. Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории.

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территорий с.Михайловка, д.Вавилово, д.Мударисово, д.Суровка выполнена на съемке масштаба 1:10000 с сечением сплошных горизонталей через 5 м.

Территория поселков имеет холмистый характер с падением к реке. Перепад рельефа составляет 181,3÷93м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Строительство моста через речку;

2. Благоустройство существующих водоотводов;

3. Организация поверхностных стоков;

4. Строительство укреплённой дамбы вдоль озера Ольховое высотой 6 м.

При условии освоения перспективных территорий на юго-востоке д.Суровка, должна быть предусмотрена засыпка данной территории на высоту 6м, для предотвращения затопления паводковыми водами.

Территория села пересекается несколькими водотоками. Все водотоки являются водоприемниками поверхностного стока. Русла их в пределах застройки захламлены.

В целях благоустройства городских водотоков проектом намечается:

- расчистка русел от хлама и мусора;

- углубление отдельных пересыхающих участков;

- планировка береговых склонов на размываемых участках до заложения 1:2,5 и укреплением поверхности откоса посадкой зеленых насаждений с развитой корневой системой.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4 тысячные, максимальный 86,07 тысячные.

План организации рельефа позволяет выполнить естественный отвод поверхностных стоков с основной территории застройки. Водоотвод с территорий поселков осуществляется открытым способом. Открытые стоки осуществляются самотеком по лоткам проезжих частей и бетонным лоткам с выпуском по рельефу в лога. В местах пересечения улиц с логами предусматривается устройство водопропускных труб.

3.9. Изменения земельного баланса.

Баланс территорий приведен в табличной форме в разделе «Основные технико-экономические показатели».

ГЛАВА IV. Охрана окружающей среды

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата – защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня городских шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности. 

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений. 

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории: 

- природовосстановленные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное решение основано на комплексной оценке существующего состояния городской среды. 

4.1. Охрана воздушного бассейна.
Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организации, передвижных источников – транспортных средств. В пределах границ сельсовета расположены залежи полезных ископаемых (нефть). Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок, выброс загрязняющих веществ без специального разрешения. 

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон - необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных. Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены в главе ОПЗ п. 2.1.3. Границы зон с особыми условиями использования территории. 

Вынос транзитного транспорта за пределы селитебных территорий позволит снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Проектом предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий. 

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха. 

Контроль за работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей. 

Проектом также предлагается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. 

4.2. Охрана водных ресурсов. 
Согласно Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 69-ФЗ водоохранная зона рек имеющих длину русла до 10км (к которым относится река, протекающая по территории сельсовета) составляет 50м, береговая полоса 6 м, прибрежная полоса составляет 15 метров. Для озер при площади акватории менее 0,5 м2 водоохранная зона не устанавливается. Для оз.Ольховое – 50м.

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

С целью защиты застроенных территорий от затопления и укрепления берегов проектом предложено строительство улиц – набережной.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач. 

б) подземные воды
Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий: 

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

4.3. Охрана почв, растительности, лесов.
Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

4.4. Санитарная очистка территории.
Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

· Строительство и эксплуатация систем канализации, очистных сооружений;

· Создание системы сбора и удаления ТБО (система сменяемых, система несменяемых сборников);

· Строительство и эксплуатация усовершенствованных полигонов ТБО;

· Строительство и эксплуатация предприятий по переработке вторсырья и пищевых отходов;


Организация, занимающаяся централизованным сбором и вывозом отходов с территории СП Михайловский сельсовет – ООО «Управление коммунального хозяйства Уфимского района».

· Устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта.

В задачи очистки входят:

1) сбор и удаление жидких отходов из зданий;

2) сбор и удаление твердых бытовых отходов;

3) вывоз ТБО за пределы территории села и утилизация.

Сбор и удаление жидких отходов из зданий.

Генпланом предусматривается полное канализование проектируемой малоэтажной индивидуальной застройки, общественных и коммунально-бытовых зданий.

Вывоз жидких отходов до момента ввода в эксплуатацию системы центральной канализации осуществляется на существующие поля ассенизации.

Сбор и удаление ТБО.
Разработка органами местного самоуправления Республики Башкортостан генеральных схем очистки территорий предусмотрена Планом мероприятий по реализации Концепции обращения с отходами производства и потребления в Республики Башкортостан на период до 2012 года (Постановление Правительства РБ от 27.10.2008 № 369 (ред. От02,02,2009) «О мероприятиях по реализации Концепции обращения с отходами производства и потребления в Республике Башкортостан на период до 2012года»)

Раздел «Санитарная очистки территории» выполнен с учетом действующих нормативов. 

Генеральная схема очистки территории населенных пунктов на момент проектирования генерального плана села не разработана, необходима её разработка специализированными организациями.

Сбор и удаление ТБО в населенных пунктах должно осуществляться спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Отходы IV, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых, промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Нормы и расчеты накопления бытовых отходов приведены в таблицы:

	Бытовые отходы
	Количество бытовых отходов на 1 человека
	Количество бытовых отходов

	
	в год
	в день
	в год
	в день

	
	кг
	л
	кг
	л
	т
	м3
	т
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	с. Михайловка (7707 человек)

	Твердые:

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий 
	190
	900
	0,52
	2,47
	1464
	6936
	4,0
	19,0

	Общее количество с учетом общественных зданий 
	300
	1100
	0,82
	3,01
	2312
	8478
	6,32
	23,20

	Жидкие из выгребов(при отсутствии канализации) 
	-
	2000
	-
	5,48
	-
	11142
	-
	30,5

	Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 
	5
	8
	0,01
	0,02
	39
	61
	0,07
	0,15

	Общее количество по поселению с учетом общественных зданий и смета 
	305
	1108
	0,83
	3,03
	2351
	8539
	6,39
	23,35

	д. Суровка (411 человек)

	Твердые:

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий 
	190
	900
	0,52
	2,47
	78
	370
	0,2
	1,0

	Общее количество с учетом общественных зданий 
	300
	1100
	0,82
	3,01
	123
	452
	0,34
	1,24

	Жидкие из выгребов(при отсутствии канализации) 
	-
	2000
	-
	5,48
	-
	822
	-
	2,25

	Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 
	5
	8
	0,01
	0,02
	2
	3
	0,01
	0,01

	Общее количество по поселению с учетом общественных зданий и смета 
	305
	1108
	0,83
	3,03
	125
	455
	0,35
	1,25

	д. Вавилово (327 человек)

	Твердые:

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий 
	190
	900
	0,52
	2,47
	62
	294
	0,16
	0,8

	Общее количество с учетом общественных зданий 
	300
	1100
	0,82
	3,01
	98
	359,6
	0,27
	0,99

	Жидкие из выгребов(при отсутствии канализации) 
	-
	2000
	-
	5,48
	-
	654
	-
	1,79

	Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 
	5
	8
	0,01
	0,02
	1,5
	2,4
	0,01
	0,01

	Общее количество по поселению с учетом общественных зданий и смета 
	305
	1108
	0,83
	3,03
	99,5
	362
	0,28
	1,0


Продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	д. Мударисово (228 человек)

	Твердые:

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий 
	190
	900
	0,52
	2,47
	43
	205,3
	0,11
	0,55

	Общее количество с учетом общественных зданий 
	300
	1100
	0,82
	3,01
	68,2
	250,7
	0,19
	0,68

	Жидкие из выгребов(при отсутствии канализации) 
	-
	2000
	-
	5,48
	-
	456
	-
	1,25

	Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 
	5
	8
	0,01
	0,02
	1,1
	1,7
	0,01
	0,01

	Общее количество по поселению с учетом общественных зданий и смета 
	305
	1108
	0,83
	3,03
	69,3
	252,4
	0,20
	0,69

	ИТОГО (Общее количество по всем поселениям с учетом общественных зданий и смета)
	
	
	
	
	2645
	9608,4
	7,22
	26,29


Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы не помещающиеся в стандартные контейнеры.

с.Михайловка – 7,707 т.чел. * 50кг/год = 0,385 т.т./год

д.Суровка – 0,411 т.чел. * 50кг/год = 0,021 т.т./год 

д.Вавилово – 0,327 т.чел. * 50кг/год = 0,016 т.т./год 

д.Мударисово – 0,228 т.чел. * 50кг/год = 0,011 т.т./год 

Итого 0,385+0,021+0,016+0,011 = 0,433 т.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. 

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. 

Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид. Пищевые отходы образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники. 

Проектом предлагается разместить предприятие по переработке пищевых отходов в проектируемой промышленно-коммунальной зоне.

Селективный сбор ТБО.

В проекте предлагается раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. 

Пункт приема вторсырья запроектирован в промышленно-коммунальной зоне. Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

 Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы в сумме составляют        

                                   2,645+0,433=3,03 тыс.т./год. 

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня. 

Контейнеры для сбора ТБО устанавливаются в районах общественных центров, парков. Их количество уточняется на последующих стадиях при уточнении набора и емкости объектов культурно-бытового обслуживания. 

В усадебной и блокированной застройке мусор собирается и хранится на приусадебном участке.

Вывоз ТБО за пределы территории села и утилизация.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

На основании «Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов»1 ездка составляет 3 часа.

Предлагается несменяемая система сбора и вывоза отходов, как наиболее производительная на базе мусоровоза марки КО-413.

Вывоз мусора производится с 6:00 до 9:00

М = Пгод / (365 * Псут * Кисп), где

М — количество мусоровозов

Пгод — количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, 9608,4 м3/год

Псут — емкость кузова данного вида мусоропровода, 7,5 м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

М = 9608,4/ (365 * 7,5 * 0,8) = 4,39 ≈ 5 машин

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. 

Утилизация твердых бытовых отходов будет производится на мусороперегрузочной станции с линией сортировки, размещение которой планируется на территории промышленно-коммунальной зоны. Вывоз мусора производится на полигон ТБО (cм. схема территориального развития МР Уфимский район РБ). 

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса РФ.

4.5. Пожарная безопасность. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

4.5.1. Пожарная безопасность.

На территории населенных пунктов расположены и проектируются здания и сооружения:

- по степени огнестойкости:

III –больница, школа, административное здание, секционные жилые дома;

IIIа – проектируемый физкультурно-оздоровительный комплекс;

IV – детский сад, жилые дома усадебного типа, промышленные предприятия;

- по классу конструктивной пожарной безопасности:

СО – детский сад, больница, школа, администр. здание, физкультурно-оздоровительный комплекс;

С1 – секционные жилые дома, промышленные предприятия;

С2 – промышленные предприятия, жилые дома усадебного типа; 

- по классу функциональной пожарной безопасности:

ф1.1, ф3.6, ф4.1, ф4.3, ф.5 

- по категории взрывопожарной и пожарной опасности:

Б – КНС, заправочная станция МТМ;

Г – ТП, ГРП, котельные, ферма КРС;

Д – промышленные предприятия, водозаборные сооружения.            

При проектировании застройки (первая очередь строительства) соблюдены минимальные противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями. В существующей части села противопожарные разрывы учтены одновременно с соблюдением санитарных норм.

Предусмотрены проезды (минимальный 3,5м) пожарных машин к зданиям и сооружениям с доступом пожарных с автолестницами и автоподъемников.

Проектом предусмотрена система наружного пожаротушения. Предусмотрены подъезды для забора воды пожарными машинами из оз.Ольховое для наружного пожаротушения в радиусе 500м.

Проектом предусмотрено размещение пожарного депо на 2 машины в промышленной зоне села.

4.5.2. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.
Проектные решения ИТМ ГО и ЧС разработаны в составе «Схемы территориального планирования МР Уфимский район РБ». 
5. Основные технико-экономические показатели.

Таблица 6

	№ п/п
	Показатели
	Единица
измерения
	Современное состояние на 2012 г.
	Расчетный срок
2027г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Баланс территорий 
	
	
	

	1.1
	с.Михайловка
	
	
	

	1.1.1
	Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах 
	га/кв.м на чел.
	472,3/896
	518,6/673

	
	в том числе территории: 
	
	
	

	
	- жилых зон 
	га/%
	221,2/46,8
	238,1/45,9

	
	из них: 
	
	
	

	
	индивидуальная с участками 
	
	179,9/81,3
	180,7/75,9

	
	блокированная с участками 
	
	26,8/12,1
	31,5/13,2

	
	многоквартирная секционная застройка
	
	14,5/6,6
	25,9/10,9

	
	- общественно-деловых зон 
	
	35,5/7,5
	40,2/7,8

	
	- производственных и коммунальных зон 
	
	49,4/10,5
	49,4/9,5

	
	- зон инженерной и транспортной инфраструктур (улиц) 
	
	94,5/20,0
	103,6/20,0

	
	- рекреационных зон 
	
	2,7/0,6
	2,7/0,5

	
	- прочие 
	
	69,0/14,6
	84,6/16,3

	1.1.2
	территория в перспективных границах
	га
	-
	98,4

	1.1.3
	Из общей площади новые территории под жилищное строительство 
	га
	-
	24,6

	1.1.4
	Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования 
	га
	132,7
	146,5

	
	из них: 
	
	
	

	
	- зеленые насаждения общего пользования 
	
	2,7
	2,7

	
	- улицы, дороги, проезды, площади 
	
	94,5
	103,6

	
	- прочие территории общего пользования 
	
	35,5
	40,2

	1.1.5
	Из общей площади земель сельского поселения территории резерва под жилую застройку 
	га
	-
	8,2

	1.2
	с.Суровка
	
	
	

	1.2.1
	Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах 
	га/кв.м на чел.
	103,9/3216
	283,8/6905

	
	в том числе территории: 
	
	
	

	
	- жилых зон 
	га/%
	69,8/67,2
	69,8/24,6

	
	из них: 
	
	
	

	
	индивидуальная с участками 
	
	69,8/100,0
	69,8/100,0

	
	- общественно-деловых зон 
	
	0,2/0,2
	0,2/0,1

	
	- производственных и коммунальных зон 
	
	-/-
	-/-

	
	- зон инженерной и транспортной инфраструктур (улиц) 
	
	21,1/20,3
	39,0 /13,7

	
	- рекреационных зон 
	
	-/-
	- /-

	
	- прочие 
	
	12,8/12,3
	174,8/61,6

	1.2.2
	Из общей площади новые территории под жилищное строительство 
	га
	-
	-

	1.2.3
	Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования 
	га
	21,3
	39,2

	
	из них: 
	
	
	

	
	- зеленые насаждения общего пользования 
	
	-
	-

	
	- улицы, дороги, проезды, площади 
	
	21,1
	39,0

	
	- прочие территории общего пользования 
	
	0,2
	0,2

	1.2.4
	Из общей площади земель сельского поселения территории резерва под жилую застройку 
	га
	-
	144,3
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	1.3
	с.Вавилово
	
	
	

	1.3.1
	Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах 
	га/кв.м на чел.
	100,4/3762
	131,1/4010,0

	
	в том числе территории: 
	
	
	

	
	- жилых зон 
	га/%
	35,6/35,5
	39,0/29,8

	
	из них: 
	
	
	

	
	индивидуальная с участками 
	
	35,6/100,0
	39,0/100,0

	
	- общественно-деловых зон 
	
	0,5/0,5
	2,4/1,8

	
	- производственных и коммунальных зон 
	
	3,3/3,3
	3,3/2,5

	
	- зон инженерной и транспортной инфраструктур (улиц) 
	
	13,1/13,0
	15,5/11,8

	
	- рекреационных зон 
	
	-/-
	-/-

	
	- прочие 
	
	47,9/47,7
	70,9/54,1

	1.3.2
	Из общей площади новые территории под жилищное строительство 
	га
	-
	3,4

	1.3.3
	Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования 
	га
	13,6
	17,9

	
	из них: 
	
	
	

	
	- зеленые насаждения общего пользования 
	
	-
	-

	
	- улицы, дороги, проезды, площади 
	
	13,1
	15,5

	
	- прочие территории общего пользования 
	
	0,5
	2,4

	1.3.4
	Из общей площади земель сельского поселения территории резерва под жилую застройку 
	га
	-
	23,3

	1.4
	с.Мударисово
	
	
	

	1.4.1
	Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах 
	га/кв.м на чел.
	53,1/3015
	53,1/2327

	
	в том числе территории: 
	
	
	

	
	- жилых зон 
	га/%
	37,1/69,9
	37,1/69,9

	
	из них: 
	
	
	

	
	индивидуальная с участками 
	
	36,7/98,9
	36,7/98,9

	
	блокированная с участками 
	
	0,4/1,1
	0,4/1,1

	
	- общественно-деловых зон 
	
	1,6/3,0
	1,6/3,0

	
	- производственных и коммунальных зон 
	
	-/-
	-/-

	
	- зон инженерной и транспортной инфраструктур (улиц) 
	
	11,1 /20,9
	11,1/20,9

	
	- рекреационных зон 
	
	-/-
	-/-

	
	- прочие 
	
	3,3/6,2
	3,3/6,2

	1.4.2
	Из общей площади новые территории под жилищное строительство 
	га
	-
	-

	1.4.3
	Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования 
	га
	12,7
	12,7

	
	из них: 
	
	
	

	
	- зеленые насаждения общего пользования 
	
	-
	-

	
	- улицы, дороги, проезды, площади 
	
	11,1
	11,1

	
	- прочие территории общего пользования 
	
	1,6
	1,6

	1.4.4
	Из общей площади земель сельского поселения территории резерва под жилую застройку 
	га
	-
	-

	2
	Население
	
	
	

	2.1
	с.Михайловка
	
	
	

	2.1.1
	Численность населения
	чел.
	5270
	7707

	2.1.2
	Возрастная структура населения
	%
	100,0
	100,0
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	2.2
	д.Суровка
	
	
	

	2.2.1
	Численность населения
	чел.
	323
	411

	2.2.2
	Возрастная структура населения
	%
	100,0
	100,0

	2.3
	д.Вавилово
	
	
	

	2.3.1
	Численность населения
	чел.
	267
	327

	2.3.2
	Возрастная структура населения
	%
	100,0
	100,0

	2.4
	д.Мударисово
	
	
	

	2.4.1
	Численность населения
	чел.
	176
	228

	2.4.2
	Возрастная структура населения
	%
	100,0
	100,0

	3
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1
	с.Михайловка
	
	
	

	3.1.1
	Жилищный фонд - всего 
	кв.м/%
	-
	231210/100,0

	
	из него:
	
	
	

	
	- модернизация существующего
	
	
	158100/68,4

	
	- новое строительство
	
	
	73110/31,6

	3.1.2
	Новое жилищное строительство - всего 
	кв.м./квартир, шт.
	-
	73110/849

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	индивидуальная с участками 
	
	-
	4920/68

	
	блокированная с участками 
	
	-
	4110/69

	
	многоквартирная секционная застройка 
	
	-
	64080/712

	3.1.3
	Обеспеченность жилищного фонда 
	% от общего жилищного фонда
	
	

	
	- водопроводом 
	
	-
	100,0

	
	- канализацией 
	
	-
	100,0

	
	- электроплитами 
	
	-
	0,0

	
	- газовыми плитами 
	
	-
	100,0

	
	- теплом 
	
	-
	100,0

	
	- горячей водой 
	
	-
	29,7

	3.1.4
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир 
	кв.м / чел.
	-
	30,0

	3.2
	д.Суровка
	
	
	

	3.2.1
	Жилищный фонд - всего 
	кв.м/%
	-
	12330/100,0

	
	из него:
	
	
	

	
	- модернизация существующего
	
	
	9690/78,6

	
	- новое строительство
	
	
	2640/21,4

	3.2.2
	Новое жилищное строительство - всего 
	кв.м./квартир, шт.
	-
	2640/40

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	индивидуальная с участками 
	
	-
	1440/20

	
	блокированная с участками 
	
	-
	1200/20

	3.2.3
	Обеспеченность жилищного фонда 
	% от общего жилищного фонда
	
	

	
	- водопроводом 
	
	-
	100,0

	
	- канализацией 
	
	-
	100,0

	
	- электроплитами 
	
	-
	0,0

	
	- газовыми плитами 
	
	-
	100,0

	
	- теплом 
	
	-
	100,0

	
	- горячей водой 
	
	-
	0,0

	3.2.4
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир 
	кв.м / чел.
	-
	30,0


Продолжение таблицы 6

	1
	2
	3
	4
	5

	3.3
	д.Вавилово
	
	
	

	3.3.1
	Жилищный фонд - всего 
	кв.м/%
	-
	9810/100,0

	
	из него:
	
	
	

	
	- модернизация существующего
	
	
	8010/81,7

	
	- новое строительство
	
	
	1800/18,3

	3.3.2
	Новое жилищное строительство - всего 
	кв.м./квартир, шт.
	-
	1800/25

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	индивидуальная с участками 
	
	-
	1800/25

	3.3.3
	Обеспеченность жилищного фонда 
	% от общего жилищного фонда
	
	

	
	- водопроводом 
	
	-
	100,0

	
	- канализацией 
	
	-
	100,0

	
	- электроплитами 
	
	-
	0,0

	
	- газовыми плитами 
	
	-
	100,0

	
	- теплом 
	
	-
	100,0

	
	- горячей водой 
	
	-
	0,0

	3.3.4
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир 
	кв.м / чел.
	-
	30,0

	3.4
	д.Мударисово
	
	
	

	3.4.1
	Жилищный фонд - всего 
	кв.м/%
	-
	6840/100,0

	
	из него:
	
	
	

	
	- модернизация существующего
	
	
	5280/77,2

	
	- новое строительство
	
	
	1560/22,8

	3.4.2
	Новое жилищное строительство - всего 
	кв.м./квартир, шт.
	-
	1560/22

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	индивидуальная с участками 
	
	-
	1560/22

	3.4.3
	Обеспеченность жилищного фонда 
	% от общего жилищного фонда
	
	

	
	- водопроводом 
	
	-
	100,0

	
	- канализацией 
	
	-
	100,0

	
	- электроплитами 
	
	-
	0,0

	
	- газовыми плитами 
	
	-
	100,0

	
	- теплом 
	
	-
	100,0

	
	- горячей водой 
	
	-
	0,0

	3.4.4
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир 
	кв.м / чел.
	-
	30,0

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 
	
	
	

	4.1
	с.Михайловка
	
	
	

	4.1.1
	Детские дошкольные учреждения -всего/ 1000 чел. 
	мест
	255/52
	375/52

	4.1.2
	Общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел. 
	учащихся
	630/144
	930/144

	4.1.3
	Среднее специальное учебное заведение - всего/ 1000 чел. 
	учащихся
	270/по заданию
	270/по заданию

	4.1.4
	Амбулатория - всего/1000 чел. 
	посещений в смену
	40/по заданию
	40/по заданию

	4.1.5
	Социальный приют - всего/1000 чел.
	объект
	1/по заданию
	1/по заданию
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	4.1.6
	Молочные кухни - всего/1000 чел.
	Порция/сут. на 1 реб. до года
	-/4
	30/4

	4.1.7
	Спортивно-оздоровительный комплекс - всего/ 1000 чел.
	га
	3,4/0,7
	4,8/0,7

	4.1.8
	Предприятия розничной торговли - всего/ 1000 чел. 
	м2 торг. площ..
	1772/300
	2020/300

	4.1.9
	Торговые центры - всего/ 1000 чел. 
	м2 торг. площ..
	8125/300
	8125/300

	4.1.10
	Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. 
	место
	180/40
	280/40

	4.1.11
	Предприятия бытового обслуживания населения - всего/ 1000 чел. 
	раб. место
	19/4
	34/4

	4.2
	д.Суровка
	
	
	

	4.2.1
	Детские дошкольные учреждения -всего/ 1000 чел. 
	мест
	-/52
	в с.Михайловка

	4.2.2
	Общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел. 
	учащихся
	-/144
	в с.Михайловка

	4.2.3
	Амбулатория - всего/1000 чел. 
	посещений в смену
	-/по заданию
	в с.Михайловка

	4.2.4
	Спортивно-оздоровительный комплекс - всего/ 1000 чел.
	га
	-/0,7
	в с.Михайловка

	4.2.5
	Предприятия розничной торговли - всего/ 1000 чел. 
	м2 торг. площ..
	216/300
	216/300

	4.2.6
	Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. 
	место
	-/40
	в с.Михайловка

	4.2.7
	Предприятия бытового обслуживания населения - всего/ 1000 чел. 
	раб. место
	-/4
	в с.Михайловка

	4.3
	д.Вавилово
	
	
	

	4.3.1
	Детские дошкольные учреждения -всего/ 1000 чел. 
	мест
	-/52
	30/52

	4.3.2
	Общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел. 
	учащихся
	-/144
	100/144

	4.3.3
	Территория открытых сооружений - всего/1000 чел.
	га
	-/0,7
	0,3/0,7

	4.3.4
	Спортивные залы общего пользования
	м2 площ. пола
	-/60
	50/60

	4.3.5
	Предприятия розничной торговли - всего/ 1000 чел. 
	м2 торг. площ..
	-/300
	200/300

	4.3.6
	Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. 
	место
	60/40
	60/40

	4.3.7
	Предприятия бытового обслуживания населения - всего/ 1000 чел. 
	раб. место
	-/4
	10/4

	4.4
	д.Мударисово
	
	
	

	4.4.1
	Детские дошкольные учреждения -всего/ 1000 чел. 
	мест
	15/52
	15/52

	4.4.2
	Общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел. 
	учащихся
	-/144
	в д.Вавилово

	4.4.3
	Территория открытых сооружений - всего/1000 чел.
	га
	0,2/0,7
	0,2/0,7

	4.4.4
	Спортивные залы общего пользования
	м2 площ. пола
	50/60
	50/60

	4.4.5
	Предприятия розничной торговли - всего/ 1000 чел. 
	м2 торг. площ..
	85/300
	85/300

	4.4.6
	Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. 
	место
	20/40
	20/40
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	5
	Транспортная инфраструктура 
	
	
	

	5.1
	Протяженность магистральных улиц и дорог - всего 
	км
	-
	16,2

	
	с.Михайловка
	
	-
	8,3

	
	д.Суровка
	
	-
	4,1

	
	д.Вавилово
	
	-
	2,6

	
	д.Мударисово
	
	-
	1,2

	5.2
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 
	автомобилей
	-
	350

	6
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 
	
	
	

	6.1
	с.Михайловка
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление - всего 
	куб м/сут.
	-
	1183,79

	6.1.2
	Общее поступление сточных вод -всего 
	тыс.куб.м/сут
	-
	0,91

	6.1.3
	Потребность новых территорий в электроэнергии - всего 
	кВт
	-
	1245,87

	6.1.4
	Потребление тепла 
	Гкал/час
	-
	11,75

	6.1.5
	Потребление газа - всего 
	тыс.куб.м/год
	-
	5664,3

	6.1.6
	Объем бытовых отходов 
	тыс. т/год
	-
	2,736

	6.1.7
	Ритуальное обслуживание населения:

общее количество кладбищ 
	га
	46,11
	54,41

	6.1.8
	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон 
	га
	-
	46,58

	6.2
	д.Суровка
	
	
	

	6.2.1
	Водопотребление - всего 
	куб м/сут.
	-
	159,99

	6.2.2
	Общее поступление сточных вод -всего 
	тыс.куб.м/сут
	-
	0,02

	6.1.3
	Потребность новых территорий в электроэнергии - всего 
	кВт
	-
	44,88

	6.2.4
	Потребление тепла 
	Гкал/час
	-
	0,09

	6.2.5
	Потребление газа - всего 
	тыс.куб.м/год
	-
	54,6

	6.2.6
	Объем бытовых отходов 
	тыс. т/год
	-
	0,146

	6.2.7
	Ритуальное обслуживание населения:

общее количество кладбищ 
	га
	0,21
	0,21

	6.2.8
	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон 
	га
	-
	14,04

	6.3
	д.Вавилово
	
	
	

	6.3.1
	Водопотребление - всего 
	куб м/сут.
	-
	154,86

	6.3.2
	Общее поступление сточных вод -всего 
	тыс.куб.м/сут
	-
	0,02

	6.1.3
	Потребность новых территорий в электроэнергии - всего 
	кВт
	-
	30,60

	6.3.4
	Потребление тепла 
	Гкал/час
	-
	0,06

	6.3.5
	Потребление газа - всего 
	тыс.куб.м/год
	-
	28,3

	6.3.6
	Объем бытовых отходов 
	тыс. т/год
	-
	0,116

	6.3.7
	Ритуальное обслуживание населения:

общее количество кладбищ 
	га
	0,14
	0,14

	6.3.8
	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон 
	га
	-
	37,49
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	6.4
	д.Мударисово
	
	
	

	6.4.1
	Водопотребление - всего 
	куб м/сут.
	-
	152,21

	6.4.2
	Общее поступление сточных вод -всего 
	тыс.куб.м/сут
	-
	0,01

	6.1.3
	Потребность новых территорий в электроэнергии - всего 
	кВт
	-
	26,52

	6.4.4
	Потребление тепла 
	Гкал/час
	-
	0,05

	6.4.5
	Потребление газа - всего 
	тыс.куб.м/год
	-
	24,3

	6.4.6
	Объем бытовых отходов 
	тыс. т/год
	-
	0,080

	6.4.7
	Ритуальное обслуживание населения:

общее количество кладбищ 
	га
	0,91
	0,91

	6.4.8
	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон 
	га
	-
	0,38

	7
	Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений - всего
	млн. руб
	-
	2054,0

	
	с.Михайловка
	
	-
	1992,0

	
	д.Суровка
	
	-
	27,0

	
	д.Вавилово
	
	-
	19,0

	
	д.Мударисово
	
	-
	16,0


